177917 


Іпіеі 700 系列 ВІ05 
使 用 者 指南 
主机 板 


目録 


ОЕЕТВІО5 eo 3 

UEF| 伪 势 .nn 3 

不 由 容 的 好 EBL 情况 ee 3 

ПТ 1 ВІО: нимине 3 

BIOS 放 十 4 

进入 BIOS МЕ. ааа 4 

ІНЕ 明和 4 

ВІО ЕЕЕ, 5 

АР 5 

ЕЕ 10 

НЕЕ е 11 

ЖИНАСА НАНЫ Ы ы ым 1 

ЖЕ нен араны 12 

| Se 26 

人 28 

ЕТЕ АШ ызаны ыы ЫДЫ ДЫ ЫЫ ШЕНЫ ЫЫ ДЫЛЫ ЫДЫ ЫЙ Ы 32 
ОСЕ 


МЕТАН ВЕЗЕ ае ненен НА 
ОС PROFILE 功能 表 
HARDWARE MONITOR 功能 表 


調整 風扇 ………………… 
重 设 BIO0S 2... ааа ааа... 
更 新 B10S ЕШ 69 
以 M-FLASH 更新 BIOS 2.0402 ІІ 69 
以 MSI Center 更 新 ВІО Ы 70 
以 Flash BIOS 按钮 更 新 B10S аа 70 
注意 事項 EE 71 
ПЕЕ ВВ ао 71 
RO 71 


Н% 


UEFI ВІ05 


MSI UEFI ВІ05 与 UEFI [Unified Extensible Firmware Interface] 结构 相 容 *UEFI 有 许多 
传统 BI0S 无 法 实现 的 新 功能 和 优势 * 它 未 来 可 完全 取代 BI0S。MSI UEFI BIOS 使用 UEFI 
作为 预 设 局 动 模 式 , 充 分 利用 新 晶 月 组 的 功能 但是, 它 仍然 有 一 个 Сом ( 相 容 性 支援 模 
組 ] 模式 ,以 与 蔓 的 装置 相 容 。 这 让 您 在 過渡 期間 用 UEFI 相 容 的 装置 替换 但 装 置 。 


の ва 


除非 男 有 说 有 明 ; 否 逢 本 使 用 者 指南 中 的 5/05 所 指 的 即 是 UEFI ВІОЅ° 


UEFI 優勢 


• 快速 改 動 - UEFI 可 直接 启动 作业 系统 :站 储存 BI0S 自 检 过 程 。 同 时 也 省 去 了 POST 期 
間切 換 到 CSM 模式 的 时 间 。 


。 支 援 超过 2 TB 的 硬 碟 分 割 区 。 

。 通 过 GUID 分 割 表 (ОРТ) 支援 四 个 以 上 的 主 分 割 区 。 

。 支 援 不 限 数量 的 分 割 区 。 

。 完 全 支援 新 设备 - 新設 備 可 能 不 提供 向後 相 容 性 

• 支援 安全 履 動 - UEFI 可 检查 作业 系统 的 有 效 性 以 确保 没有 恶意 软体 干预 局 动 过 程 。 


不 相 容 的 UEFI 情況 
• 32 位 Windows 作业 系统 - 此 主机 板 仅 支 援 64 位 Windows 10/ Windows 11 作业 系统 。 
。 较 车 的 显示 卡 - 系统 将 侦 测 你 的 显示 卡 " 当 出 现 警 告 讯息 There is по СОР [Graphics 


Output protocoU support detected in this graphics card. 表 明 此 題 示 本 中 未 偵 測 到 GOP 
[Graphics Output protocoll 支援 


(Уу ва 


我 们 建议 您 更 换 为 相 容 G0OP/UEFI 的 震 示 卡 或 使 用 CPU ВУР: ЕХЕ НЕ ЛАБ9 


如 何 找到 BIOS 版 本 ? 
进入 ВІ0546 ЕНЕ ЕЗІ ВІ05 版 本 。 


UEFI ВІ05 


B10S 設定 


预 设 值 提供 最 佳 效能 ,可 在 一 般 情 况 下 达到 系统 稳定 度 * 除 非 您 熟悉 BI0S 设 定 否 则 请 
必 使 用 预 设 值 :以免 系统 受 损 或 开机 失败 。 


бунт 


。 ЖӘЛЕНЕ ЕВУ ВІ05 ЕЕ ДЕНДЕР (22, "ЕЕ АИНЕ НУ ЗЕК ЖІБІПП о 
ВОЛА ЕВЕ ПЕЈО ЛЕУШІ B105 版 本 。 


• /05 项 目 会 圭 徐 更 新 厅 到 更 优 旺 的 系统 效能 。 内 此; 襄 明 内 容 可 能 会 与 最 新 的 B105 Н 
微 不 同 :因此 俊 供 参考 "您 亦 可 参 大 HELP 取得 B105 項目 説明 


。 每 个 主机 板 的 B105 ЕНЕ ДЕ Н/АЫА B105 版 本 不 局 而 星 有 差 界 。 居 认识 定 和 效 项 ;请 
参半 系统 的 实际 B105。 

进入 BI0S 設定 

开机 过 程 中 画面 出 现 按 DEL 键 进入 设 定 功能 表 , 按 F11 进入 开机 功能 表 时 , 按 Delete 键 
进入 设 定 功 能 表 。 

功能 键 

F1: ”一 般 褒 明 

F2: ”添加 /删除 收藏 项 

F3: ”进入 我 的 最 爱 功 能 表 

F4: ”进入 CPU 规格 功能 表 

F5: ЁЛ Метогу-2 功能 表 

Е: 載 入 最 佳 化 預 設 値 

F7: ”在 高 级 模式 和 EZ 模式 之 間 切換 

F8: ” 载 入 超频 设 定 档 

F9: ”储存 超频 设 定 档 

F10: ШЕ» 

F12: 拍摄 屏幕 截图 站 将 其 保存 到 USB 随身 碟 ( 仅 FAT/ FAT32 46209 

Ctrl+F: 进入 搜索 页 面 

* 按 下 F10 后 ,会 出 更 确 认 视 窗 提供 修改 资讯 > 园 择 是 或 否 确认 。 


4 Bl0S 設 定 


ВІ05 設定 模式 
両 種 模式 可 供 涯 控 来 配置 BIOS:EZ 模式 和 进 阶 模式 "请 按 F7 以 在 両 種 模式 間切 換 < 


EZ 模式 


EZ 模式 会 提供 基本 的 系统 资讯;' 可 进行 基本 设 定 * 若 要 配置 进 阶 BI0S 設定 > 靖 投 設定 模 
式 开 天 或 F7 功能 键 进 入 进 阶 模式 。 


ЕШ 


XMP/ iEXPO 设 定 档 设 定 模式 开关 


1715ї ビレ ュー トー вое 


GAME B00ST/ |= | 


CREATOR mm 开机 装置 顺序 列 
GENIE 


ーー 
ЖЕ 


我 的 最愛 に 按钮 
硬 購 監 測 器 


• САМЕ B00ST - 点 按 此 按钮 即 可 开局 或 关于 САМЕ B00ST 用 於 超频 "此 功能 仅 在 主机 
板 和 CPU 都 支援 时 可 用 。 


の 5 


ЕК) САМЕ В005Т 功能 和 后 :请 勿 对 ОС ИЕ ЕТТЕ НЕЕ НЕЕ АНЕ ТАН 
最 佳 效 能 和 与 系统 稳定 性 。 


。CREATOR GENIE - 点 按 此 按钮 即 可 开局 或 关于 CREATOR СЕМЕ 用 於 效能 优化 。 


(у ва 


ЕК8) CREATOR СЕМЕ 功能 和 后, 请 勿 对 0C ІАЕ ТЕ {7111078 а › НЛ Л НЕНИН › 1 
保 圭 最 侍 效 能 与 系统 稳定 性 。 


• ХМР/ЛЕХРО 设 定 档 - 允许 您 选取 XMP/ iEXPO МЕН ЕЛЕНЕ ЫЛЫ ЕТЕ 
統 > 記憶 購 和 CPU 都 支援 时 可 用 。 


BIOS 設定 


。 设 定 模式 开关 - 按 此 标签 或 F7 键 , 切 换 进 阶 模式 和 EZ 模式 


• 888 - 按 此 标 答 或 F12 鍵 > 即 可 拍 反 涂 幕 截图 , 瘟 存 到 USB 随身 碟 ( 僅 限 FAT/ 
FAT32 格式 ]。 


。BI0S 搜寻 - 按 一 下 此 页 敏 或 Ctrl+F 键 ,' 可 进入 搜寻 页 面 * 您 可 依 BIOS 項目 名 稲 捜 尋 : 
将 滑 鼠 移 到 空白 处 ,站 按 滑 鼠 右键 即 可 退出 搜寻 页 面 。 


(Уу ва 


пі Еа, 5 Е6›Е10 ЖІ Е12 ІАЕ Н ° 
。 智 慧 按钮 - Јарл ЗИК БАЈ ТВЕН ЕНУ З е Б ВУ = 8 4 个 功能 模 


式 。 
”重新 六 机 - 按压 重新 并 机 /智慧 按钮 以 重启 系统 。 
"” 炫 彩 效果 开 / 关 - 按压 重新 并 机 /智慧 按钮 以 开局 /关闭 所 有 内 建 LED 指示 燈 


(у ва 


ШІЕП 5W7 [EZ LED ТЕЛТӘЕЕЕШІРЕІНІНІ НЕЕ > АЕ А/ 天 功能 模式 不 可 用 。 


”安全 后 动 аа теат ЕВЕ ТВК А6 
预 设 启 动 ,站 降低 PCle ( 源 於 CPU] 模式 。 


= Turbo Fan - 按压 重新 并 机 /智慧 按钮 ;使 所 有 风 局 以 全 速 或 预 设 速度 运行 。 
* 设 定 智慧 按钮 

1. 点 选 智慧 按钮 站 选择 一 个 功能 模式 。 

2. 投下 F10 储存 更 改 东 选择 Yes 重启 系统 。 


5 | Casa/MB Reset Burton 5 Нваг//05теап Вшлоп 


图 Resetlpefeut) 6) Reset (Defoult 
OMystic Lignt опот О Mystic Lisht oon 
О зае Boot О safeBoot 

О тињоғап О TuroFan 


6 Blos 设 定 


。 语 言 - 您 可 在 此 选择 BI0S 设 定 书面 所 显示 的 语言 


。 系 统 资讯 - 显示 CPU/ DDR 速度 CPU/ MB 温度 ~MB/ CPU 类 型 \ 记 慷 体 容量 ~*CPU/ 
DDR 电压 、BI0S 版 本 和 建立 日 期 


= аена“ анан а [алт 8 Ва РЕНИ ЕЛАВЕ о ВВАЖА НІ 2 (ВУНЕ 


• "组件 资 讯 - %  СРУ-Метогу-біогаде-Ғап Info 和 Help 按钮 以 显示 已 连接 组 件 的 次 


。 功 能 按钮 - 按 这 些 按钮 即 可 启用 或 停 用 这 些 功 能 " 当 按 钮 显示 ON 时 ,此 功能 将 启用 。 


= CPU Fan Fail Warning Control - 启用 或 停 用 CPU 风 忆 故障 的 警告 讯息 显示 在 开 
机 POST 階段 


VMD (RAID] - 启用 或 停 用 Intel УМО 的 RAID 功能 

fTPM 2.0 - 必用 或 停 用 勤 購 TPM 指示 燈 控 制 < 

Thunderbott Control - 履 用 或 停 用 thunderbolt 1/0 device 支援 

ErP Ready - 根据 ErP 规则 启用 或 停 用 系统 能 耗 。 

Debug Code LED Control - 启用 或 停 用 debug code LED。 

EZ LED Control - 打開 或 開閉 主機 板 的 所 有 LED 燈 s 

HD Audio Controller - 启用 或 停 用 HD 音效 控制 器 。 

。M-Flash - 按 此 按钮 即 可 显示 M-Flash 功能 表 , 可 用 USB 随身 碟 更 新 BI0S。 

。 硬 体 监 测 器 - 按 此 按钮 即 可 显示 硬 体 监测 器 功能 表 ，, 能 在 此 手动 控制 风扇 速度 百分比 。 


BlOS 設 定 7 


・ 我 的 最愛 - 按 此 按钮 或 F3 键 可 进入 [Favorites [我 的 最 爱 )J 功 能 表 。 您 可 在 此 建立 5 个 
个 人 化 的 BI0S 功能 表 ， 以 便 在 其 中 備 存 並 使用 最愛 / 最 常用 的 BI0S 设 定 项 目 。 


1, EZ LED Сопка! 


“ 18 BI0S 项 目 加 到 我 的 最 爱 页 面 

1. 在 BI0S 页 面 或 搜寻 页 面 中 选择 一 个 BIO0S 项 目 。 
2. 按 右键 ,或 按 下 F2 键 。 

3. 末 控 一 個 我 的 最愛 頁 面 然 後 投下 OK (确定 ]。 


BIOS 設 


ІШ 


”删除 我 的 最 爱 页 面 中 的 BI0S 项 目 

1. 在 我 的 最 爱 页 面 选 择 一 个 BI0S 项 目 。 
2. 按 右键 ;或 按 下 F2 键 。 

3. 85 Оеіеіе (删除 ) 然后 按 下 ОК (确定 )。 


进 阶 模式 
按 下 设 定 模式 开关 或 F7 功能 键 ; 即 可 在 BI0S 設定 中 切換 EZ 模式 和 进 阶 模式 。 


11184 ヒロ ュ ビュ вісе = 
ӨТІЗШЕ rian a 


САМЕ ВОО5Т 


SETTINGS 


ШЕРІ 
一 一 


BIOS 功能 (ланыс) BIOS 功能 


WARE 
MONITOR 


• ВІ05 ВЕЕ - 4. 
"SETTINGS [設定 ) - 您 可 在 此 指定 晶片 组 和 并 机 装置 的 参数 。 
， OC (超频 ) - 2... ЕЖП ЕЕ оф ЕЕЕ "ПЕН ЕВ 1 АА ВЕо 
= M-FLASH - о ШЫ ЗВ USB 随身 碟 更 新 BI0S。 
"OC PROFILE - 可 在 此 管理 超频 设 定 档 。 
”HARDWARE MONITOR (ЕЕ) - 可 在 此 设 定 风 扇 速度 芷 监测 系统 电压 


=" BETARUNNER - 为 追求 新 体验 的 使 用 者 提供 测试 版 功能 或 特性 。 而 且 , 我 们 炊 迎 益 
期 待 您 提供 使 用 者 经 验 。 将 有 助 於 改 善 功能 。 


= SECURITY (安全 ) - 允许 您 设 定 系统 管理 员 和 使 用 者 密码 用 於 保障 系统 安全 。 
е Menu в(ісріау( 88 ЕН) - 显示 要 配置 的 BIOS 设 定 项 目 和 资讯 。 


10 ві05: 


ШЕ 
装 


ВЕ 
您 可 在 此 指定 系统 ` 晶 月 组 和 开机 装置 的 参数 。 


SETTINGS 


Озе USB to fash BIOS Ghvelt ATry 


M-FLASH BETA RUNNER 
系统 状态 子 选 单 允 许 您 设 定 系统 时 钾 和 查看 系统 资讯 。 


(тие 09/01/2020] 
[09:34:45] 


SETTINGS 


DMI Information 


р 系统 日 期 
設定 系 統 日 期 * 使 用 tab 键 在 日 期 元 素 之 间 切 换 。 


格式 为 < 星期 > < 月 > < 日 期 > < 年 > 


<Day> 星期 ;从 星期 日 到 星期 六 ;由 ВІ05 定义 。 唯 读 。 
<month> 月 份 ;从 一 月 到 十 二 月 。 

<date> 日 期 ,从 1 至 31 可 以 用 数字 键 修改 。 

<year> 年 ;使 用 者 设 定年 份 。 

р 系统 时 间 


设 定 系统 时 间 。 使 用 tab 鍵 在 時 間 元 素 之 間 切換 < 格式 為 < 时 > < 分 > < 秒 >。 


BIOS 設定 
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> САТА PortX/ М2 Х/ 02 Х 
題 示 建 接 的 SATA/ М.2/ U.2 装置 资讯 。 


Сит 


ПНЕ Н) ЅАТА/ М.2/ 0.2 #9 ал: ВНЕ 25 ір ЕТ ЕЕ ЕП ЙЕН 
5АТА/ М.2/ U.2 #15 ЕНЕ о 


р 系统 资讯 
显示 详细 的 系统 资讯 "包括 CPU 類型 , BI0S 版本 和 記 憶 購 ( 唯 读 }。 


je DMI 资讯 
显示 系统 资讯 桌 上 型 主机 板 和 机 敲 资讯 *( 唯 读 j。 


Еа 


ЖЕТЕН ЕРТЕН ЕШТЕ РСІе-АСРІ` ЗЕН Е-Е ОВ ЕЕЕ 
Windows 的 参数 和 行为 。 


Save/load ВОЗ settings 


SETTINGS OC PROFILE 


ШЕРІ 


ме 
MSI Driver tilty ІпзаШег [Enabled] 


HARDWARE 
MONITOR 


Use USB toflash BIOS Gvelt ATry 


M-FLASH BETA RUNNER 


12 Bilos 


ШЕ 
А 


> PCle/PCI Sub-system Settings 
設定 PCl,PCle 界面 的 通讯 协定 和 延 带 时 间 。 按 Enter 进入 子 选 单 。 


SETTINGS 


Озе USB зо йаз BIOS 


M-FLASH 


Ы» М.2 1- Мах Link Speed 


为 M2_1 插 模 设 
[自动 ] 

[Gen1] 
[Gen2] 
[Gen3] 
[Gen4] 
[Gen5] 


P PCIE_E1 - 


設定 PCI Express 协议 ,以 配合 所 安装 的 M2 装置 
此 项 目 将 由 BI0S 自動 設定 

(ЕРІН PCle Gen1 支援 

(ЕРІН PCle Gen2 支援 

(ЕРІН PCle Gen3 支援 

(ЕРІН PCle Gen4 支援 

(ЕРІН PCle Gen5 支援 


Max Link Speed 


为 PCI_E1 手 槽 設定 PCI Express 协议 ;以 配合 所 安装 的 PCle 装置 


自動 ] 
Gen1] 
Gen2] 
Gen3] 
Gen4] 
Gen5] 


P PCIE_E2 - 


自動 ] 
беп11 
Gen2] 
Gen3] 
Gen4] 
Gen5] 


此 项 目 将 由 BIOS 自動 設定 
(ЕРІН PCle Gen1 支援 
(ЕРІН PCle Gen2 支援 
(ЕРІН PCle Gen3 支援 
(ЕРІН PCle Gen4 支援 
(ЕРІН PCle Gen5 支援 


Max Link Speed 


为 PCI_E2 手 槽 設定 PCI Express 协议 ;以 配合 所 安装 的 PCle 装置 


此 项 目 将 由 BIOS 自動 設定 
(ЕРІН PCle Gen1 支援 
(ЕРІН PCle Gen2 支援 
(ЕРІН PCle Gen3 支援 
(ЕРІН PCle Gen4 支援 
(ЕРІН PCle Gen5 支援 


BIOS 設定 
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№. CPU PCle Lanes Configuration 
設定 源 於 CPU 的 PCle 通道 ;适用 於 多 个 PCle 装置 的 使 用 。 


P PCI Latency Timer 
設定 PCI 界面 装置 的 总 线 延 还。 


» MaxTOLUD 
設定 最大 TOLUD (Тор of ом Usable DRAM] 数值 。 


je Above 46 memory/ Crypto Currency mining 

局 用 此 项 可 允许 使 用 另 一 个 优化 设 定 提 供 更 多 的 记 居 体 地 址 配置 空间 [需要 64 位 作业 
系统 ] ;以 实现 更 好 的 设备 相 容 性 ; 瘟 且 可 能 略微 影响 基 於 PCle 设备 的 功 耗 。 

[Enabled] 允许 您 使 用 4x 以 上 的 GPU。 

[Disabled] | 停 用 此 功能 。 


P Re-Size ВАВ Support 

局 用 或 停 用 Кесіге ВАБ [基础 地 址 暂 存 器 ] 支援 " 它 仅 在 系统 支援 64 位 PCI/ PCle 解 
码 时 可 用 。 如 果 系统 支援 64 位 PCI/ PCle 解码 ,请 为 相 容 的 PCle 装置 启用 此 项 目 。 
PP Native PCIE Enable 

启用 或 停 用 PCIE 原生 控制 。 


b> Native ASPM 
如果 履 用 > 原生 ASPM 将 由 作业 系统 控制 如果 停 用 ,原生 ДРМ 将 由 ВІ05 控制 。 


Py PCle/PCI ASPM Settings 
设 定 已 安装 的 PCle/ PCI 的 ASPM [Active State Power Management> 主 動 式 電源 管 
理 ) 机 制 。 按 Enter ЖЛ 88 


je РЕС 0 ASPM 
設定 PCle 的 主 動 式 電源 管理 機制 


P РЕС 1 ASPM 
設定 PCle 的 主 動 式 電源 管理 機制 


Py РЕС 2 ASPM 
設定 PCle 的 主 動 式 電源 管理 機制 


P PEG 3 ASPM 
設定 PCle 的 主 動 式 電源 管理 機制 


BP PCI Express Root Port 1 ASPM 
設定 PCle 的 主 動 式 電源 管理 機制 


> PCI Express Root Port 5 ASPM 
設定 PCle 的 主 動 式 電源 管理 機制 
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> PCI Express Root Port 7 ASPM 
設定 PCle 的 主 動 式 電源 管理 機制 


BP PCI Express Root Port 8 ASPM 
設定 PCle 的 主 動 式 電源 管理 機制 


BP PCI Express Root Port 9 ASPM 
設定 PCle 的 主 動 式 電源 管理 機制 


> PCI Express Root Port 21 ASPM 
設定 PCle 的 主 動 式 電源 管理 機制 


BlOS 設 定 15 


Р ACPI Settings 
設定 板 載 電源 LED 燈 的 ACPI 参数 。 按 Enter ЕДІҢ 


[Blinking] 


[CPU СОВЕТ 


SETTINGS 


Озе USB toflash BIOS 


M-FLASH 


BP Power LED 

設定 内 建 電源 LED 燈 的 関 料 方 式 

[Dual Color] “电源 指示 灯 变 为 另 一 种 颜色 以 表示 53 状態 

[Blinking] 电源 指示 灯 闪 炮 以 表示 S3 状態 

PP CPU Over Temperature Alert 

当 CPU 温度 超过 摄氏 80 度 及 94 度 时 ,启用 或 停 用 CPU 温度 过 热 警 示 声 及 讯息 。 


je Temperature Display Оп Debug Code 


选择 一 个 热 敏 电阻 检测 点 ,系统 将 侦 测 运作 温度 显示 在 除 错 LED 燈 上 * 
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> Integrated Peripherals 
设 定 周 亡 装 置 的 参数 ,如 LAN、HDD ヽ USB 和 音效 o 按 Enter 进入 子 选 单 。 


SETTINGS 


(ЕпаНесі) 


> VGA Detection 
人 允许 系统 检测 是 否 有 任何 独立 VGA 52 8т-ЕА ° 


PP 0nboard LAN Controller 
局 用 或 停 用 内 建 网 路 控制 器 。 


Р LAN Option ВОМ 
з 内 建 网 路 ROM НӘЙЕ ЛЕ о ШІН ОпЬоага LAN Controller 时 ,此 项 目 
629 

Enabled] 启用 内 建 网 路 ROM。 

Disabled] 停 用 内 建 网 路 ROM。 


> Network Stack 
针对 最 佳 化 |Pv4 / lpv6 功能 ， UEFI 网 路 堆 旱 。 当 启用 Onboard LAN Controller 
时 ,此 项 目 将 出 现 。 
Enabled] 启用 UEFI 网 路 堆 
Disabled] (ЕНІ UEFI % 


> Ipv4 PXE Support 

4. ;系统 СЕРІ 网 路 堆 模 将 支援 Ipv4 协议 。 当 局 用 Network Stack 时 ;此 项 目 将 
[Enabled] 启用 1pv4 PXE 开机 支援 。 
[Disabled] 停 用 Ipv4 PXE 开机 支援 


Е. 
- 
ав 


BP Іруб PXE Support 

таны 統 UEFI 网 路 堆栈 将 支援 |pv6 协议 。 当 局 用 Network Stack 时 ,此 项 目 将 
[Enabled] 启用 1pv6 PXE 开机 支援 。 
[Disabled] 停 用 Ipv6 PXE 开机 支援 
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» BT Tile Моде 


如 果 启 用 ,此 项 目 允 许 您 透 过 手机 上 的 Tile APP 定位 您 的 电脑 。 


Onboard CNVi Module Control 


启用 或 停 用 Intel CNVi 模 组 功能 (WiFi 和 蓝牙 )j。 


PP 0nboard Wi-Fi/BT Module Control 
局 用 或 停 用 内 建 WiFi 和 蓝牙 功能 。 


> 0nboard IEEE1394 Controller 
启用 或 停 用 内 建 IEEE1394 控制 器 。 


je RAID Configuration (Intel УМО) 


局 用 或 停 用 RAID 配置 。 按 Enter ЕДЕН 


P Enable VMD Global Mapping 


启用 或 停 用 InteL VMD 控制 olnteL VMD 和 无需 额外 的 硬 体 送 配器 ,可 以 从 PCle 汇流 排 


局 动 直接 控制 和 管理 NVMe 55059 


> RAIDO 
启用 或 停 用 RAID 09 


> RAID1 
启用 或 停 用 RAID 19 


> RAID5 
启用 或 停 用 RAID 5。 


P RAID10 
局 用 或 停 用 RAID 109 


je Intel Rapid Recovery Technology 


启用 或 停 用 Intel Rapid Recovery 技術 Intel? Rapid Recover 技術 [Intel? ВКТ) 是 
Intel Rapid Storage 技術 [Intel? RST) 的 一 项 功能 使 用 RAID 1 mirroring] 功能 将 
数据 从 指定 的 主 蚜 动 程序 复 披 到 指定 的 恢复 驱动 程序 。 


№ ВВТ volumes сап span internal апа eSATA drives 


启用 或 停 用 КЕТ 以 跨 内 部 和 eSATA 驱动 程序 。 


P 2РОрр 


启用 或 停 用 ZPODD [Zero Power optical disk drivels 


> SATA1 Hot Plug 
启用 或 停 用 SATA1 热 插 拔 支援 


> SATA2 Hot Plug 
启用 或 停 用 SATA2 热 插 拔 支援 
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> SATA3 Hot Plug 
启用 或 停 用 5АТАЗ 热 插 拔 支援 。 


> SATA4 Hot Plug 
启用 或 停 用 SATA4 热 插 拔 支援 。 
> SATA5 Hot Plug 
启用 或 停 用 5АТА5 热 插 拔 支 援 。 
> SATA6 Hot Plug 
启用 或 停 用 SATA6 热 插 拔 支援 。 
> SATAA Hot Plug 
启用 或 停 用 SATAA 热 插 拔 支 援 。 


> SATAB Hot Plug 
启用 或 停 用 SATAB 热 插 拔 支援 。 


> 0nboard E-SATA Controller Моде 
設定 内 建 E-SATA 控制 器 的 作业 模式 。 

> External SATA 6GB/s СопігоЦег Mode 
设 定 外 置 SATA 控制 器 的 作业 模式 。 


P HD Audio СопігоЦег 
启用 或 停 用 内 建 高 传真 音效 控制 器 。 


jw Integrated Graphics Configuration 


人 Enter 进入 子 选 单 " 此 子 选 单 仅 在 CPU 内 建 題 示 
яв 9 


[PEG] 
【64MB] 
[Disabled] 


SETTINGS 


Use USB toflash BIOS 


M-FLASH 


В Initiate бгарһіс Adapter 


选择 一 个 显示 卡 作为 开机 启动 的 第 一 显示 卡 。 
[IGD] 内 建 显示 卡 做 第 一 显示 卡 。 
[PEG] РСІ-Ехргеѕѕ 独立 显示 卡 做 第 一 显示 卡 。 
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je Integrated Graphics Share Memory 
在 系统 记 导体 中 远 择 一 个 固定 的 容量 分 配给 内 建 显示 卡 * 当 外 置 显示 卡 已 安装 
IGD Multi-Monitor 时 ;此 项 目 将 出 更 。 


ІСІ Multi-Monitor 

戊 用 或 停 用 内 建 或 外 接 显 示 卡 的 多 涂 幕 输出 功能 。 当 Initiate бгарһіс Adapter 設定 為 
PEG; 此 项 目 将 显示 。 

[Enabled] 戊 用 内 建 或 外 接 显示 卡 的 多 溜 幕 坦 出 功能 。 

[Disabled] 停 用 此 切 能 < 


je Intel (В) Thunderbokt 
设 定 thunderbolt 装置 功能 。 按 Enter ЕД -ВЕНЕО 


Ек 


АЯ 


Discrete ThunderbotttTM) Support [Disabled] 


Save/load ВОЗ setinos 


SETTINGS OC PROFILE 


ARE 
MONITOR 


Gvelt ATry 


Вега Runner 


№ PCIE Tunneling over USB4 
启用 或 停 用 通过 USB4 的 PCI-E Tunnel 协议 。 


je Discrete Thunderbolt(TM] Support 
启用 或 停 用 thunderbott 装置 支援 


» Wake From Thunderbolt(TM) Device 
启用 或 停 用 由 thunderbolt 装置 唤醒 的 系统 。 


je Discrete Thunderbolt(TM) Configuration 
設定 thunderbolt 装置 配置 。 按 Enter ЕЛ. 880 


> Thunderbolt Boot Support 
启用 或 停 用 由 thunderbott 装置 唤醒 的 系统 。 


> GPI03 Force Pwr 
設定 6GPIO3 为 1/0。 
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В GPIO filter 

启用 或 停 用 GPIO filterc 必 用 GPIO filter 以 避免 在 热 插 拔 12V USB 装置 時 晶 月 組 
GPIOs 产生 噪音 。 

> DTBT Go2Sx Command 

在 系统 进入 Sx 状态 之 前 ,启用 或 停 用 DTBT 以 执行 Go2Sx 命令 。 


>» Windows 10 Thunderbolt support 
設定 Windows 10 支援 级 别 。 

[Disabled] 非 作 业 系 统 原 生 支 援 。 
[Enabled+RTD3] 作 業 系 統 原生 支援 +RTD3? 


BP DTBT Controller 0 Configuration 
設定 DTBT 配置 。 按 Enter Л. 7388 
P DTBT Controller 0 
启用 或 停 用 DTBT 控制 器 0。 


> ТВТ Host Router 

局 用 或 停 用 基 於 可 用 过 接 埠 的 主机 路 由 器 。 
> Extra Bus Reserved 

設定 ТВТ 建 接 埋 的 額 外 湊 流 排 
[56] 一 个 连接 埠 主 机 。 
[106] 两 个 连接 埠 主 机 。 

> Reserved Memory 

设 定 此 根 网 橘 的 储存 记 迟 体 。 
Memory Alignment 

设 定 记 悦 体 对 讲 方 式 。 

> Reserved РМетогу 

ВЕ ЛЕА ВУ ТН НЕСІНЕ 
P РМетогу Alignment 
ВЕЗАНУ СЇ 975 т: 


PP Reserved 1/0 
設定 reserved 1/09 


Bl0S 設 定 21 


№ USB Configuration 
設定 内 建 USB 控制 器 和 装置 功能 。 按 Enter ЕЛ 2588 


SETTINGS Xho i (mate 


[Enabled] 


Use USB toflash BIOS 


M-FLASH 


№ XHCI Hand-off 
启用 或 停 用 XHCI hand-off 支援 。 为 没有 XHCI hand-off 功能 的 作业 系统 启用 此 项 目 。 


P Legacy USB Support 

設定 Legacy USB 功能 支援 < 

[Auto] 连接 USB 816, Ж МЕНӘН» ШЕН А USB 支援 
[Enabled] 在 传统 模式 下 启用 USB 支援 

[Disabled] 在 传统 模式 下 USB 装置 将 无 法 使 用 。 


BP USB Port Control 
启用 或 停 用 主机 板 的 各 个 USB 连接 埠 。 按 Enter 进入 子 选单 


BP Super10 Configuration 
設定 系 統 超級 1/0 晶 月 组 参数 包括 LPT СОМ 连接 埠 。 按 Enter 进入 子 选单 


> Serial (СОМ) Port 0/1 Configuration 
设 定 序列 (СОМ) ЕЕ 0/1 的 详细 配置 。 按 Enter 进入 子 选 单 


> Serial (СОМ) Рогі 0/1 
启用 或 停 用 序列 [COM] 连接 坟 0/19 


В бегізі (СОМ) Рогі 0/1 Settings 
设 定 序列 (СОМ) 连接 起 0/1s 如 果 設 定 為 Auto:BI0S 将 自动 设 定 IRQ 或 您 可 以 手动 
设 定 。 


> Parallel (ЕРТ) Рогі Configuration 
设 定 平 行 连 接 夫 的 详细 配置 (LPTj。 按 Enter 进入 子 选 单 。 
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» Parallel (ЕРТ) Рогі 
戊 用 或 停 用 平行 [LPT) НИЕ о 


> Parallel (LPT) Port Settings 
設定 平行 建 接 埋 ([LPTj。 如 果 设 定 为 Auto; BI0S 将 自动 优化 IRQ 或 您 可 以 手动 设 定 。 


> Device Моде 
为 平行 连接 埠 选 择 一 个 作业 模式 。 


[STD Printer Mode] 印 表 机 连接 埠 模 式 
[SPP] 标准 平行 连接 埠 模 式 
[EPP-1.9/ 1.7 + SPP] 增强 型 平行 连接 起 -1.9/ 1.7 模式 + 标准 平行 连接 埠 模 式 。 
[ECP] 延伸 Capability 建 接 坦 模式 
[ECP + ЕРР-1.9/ 1.7] С 995 连接 夫 模 式 + 增强 型 平行 连接 埠 -1.9/ 
а т\,о 


№ Power Management Setup 
設定 系 統 ErP 电源 管理 及 AC 电源 中 断 应 对 方式 。 按 Enter Л. 388 


SETTINGS 


Озе USB toflash BIOS 


M-FLASH 


BP ErP Ready 
根据 ErP 规定 启用 或 停 用 系统 功 耗 。 


Enabled] 根据 ErP 规定 优化 系统 功 耗 * 系 统 不 支援 在 54 & 55 状态 由 USB，PCI 
和 PCle 装置 唤醒 。 


Disabled] 停 用 此 功能 。 


> Restore аНег АС Power Loss 

設定 営 AC 电源 中 断 再 恢复 时 系统 的 应 对 方式 。 
Power О ”停电 恢复 后 ,保持 系统 在 关机 状态 。 
Power Оп] “停电 恢复 后 ， 保持 系统 在 开机 状态 。 
Last State] ”恢复 系统 到 最 后 状态 。 
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> System Power Fault Protection 
改 用 或 停 用 系 統 偵 測 到 異 常 電 礎 輸入 時 : 是 否 畿 績 開 機 


[Enabled] 当局 用 此 功能 时 ， 可 以 让 系统 因 不 当 电 压 输 入 操作 而 保持 关闭 状态 :以 
ЕА 


[Disabled] 停 用 此 切 能 < 


BP USB Standby Power at 54/55 
Еа USB 3238 8 ЕН Веѕите By USB Device 时 ,此 项 目 
和 针 可 用 。 


> BIOS CSM/UEFI Моде 
选择 CSM [ 相 容 支援 模 組 ] 或 UEFI 模式 以 满足 系统 需求 。 


[CSM] 用 於 非 UEFI 驱动 附加 装置 或 非 UEFI 模式 作业 系统 。 
[UEFI 用 於 UEFI 驱动 附加 装置 或 UEFI 模式 作业 系统 。 


» Маке Up Event Setup 
为 不 同 睡眠 模式 设 定 系统 唤醒 行为 ? 按 Enter ЕЛДИН» 


SETTINGS 


» Маке Up Event Ву 

透 过 BI0S 或 作业 系统 选择 唤醒 事件 。 

[BIOS] 启动 以 下 项 目 , 设 定 这 些 项 目的 唤醒 事件 。 
[05] 唤醒 事件 将 由 作业 系统 定义 。 


> Resume Ву ВТС Alarm 

戊 用 或 停 用 系统 是 否 由 RTC 間 鐘 喚 醒 * 

[Enabled] 使 系 統 能 狗 投 預 定 的 時 間 / 日 期 开机 。 
[Disabled] 停 用 此 功能 。 


» Date [of month] Alarm/ Time (hh:mm:ss) Alarm 


設定 RTC 并 钾 的 日 期 / 时 间 。 如 果 RTC 天 镜 的 恢复 设 定 为 [Enabled], 系 统 将 在 特定 日 
期 / 小 時 / 分 鐘 / 秒 (使用 + 和 - 键 选择 日 期 和 时 间 设 定 ) 自 动 恢复 开机 。 
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BP Resume By PCI/ PCI-E/ Networking Device 

局 用 或 停 用 系统 是 否 由 PCI/ PCI-E 扩充 卡 、 内 建 网 路 控制 器 或 第 三 方 支援 的 USB 装 

置 等 唤醒 功能 。 

[Enabled] 当 值 测 到 PCI/ PCle/ LAN/ WiFi 装置 已 启动 或 有 输入 信号 时 ,唤醒 系统 
的 节能 模式 。 

[Disabled] | 停 用 此 功能 。 


PP Resume By Intel 0nboard LAN 

局 用 或 停 用 由 内 建 Intel LAN 唤醒 的 系统 。 

[Enabled] ка Intel LAN 装置 已 启动 或 有 输入 信号 时 ,唤醒 系统 的 节能 模 
г о 


[Disabled] 停 用 此 功 能 < 


PP Resume By Intel Опроага LAN/CNVi 
必用 或 停 用 由 内 建 Intel LAN/ CNVi 唤醒 的 系统 。 
[Enabled] 当 值 测 到 Intel LAN/ CNVi 装置 已 启动 或 有 输入 信号 时 ,唤醒 系统 的 节 


能 模式 。 
[Disabled]  ” 停 用 此 功能 。 


PP Resume By Intel СМУІ 

局 用 或 停 用 由 Intel CNVi 无 线 模 组 唤醒 的 系统 。 

[Enabled] ЕНДІ! InteL CNVi 装置 已 启动 或 有 输入 信号 时 ,唤醒 系统 的 节能 模 
г о 


[Disabled] | 停 用 此 功能 。 


PP Resume by USB Device 

启用 或 停 用 由 USB 装置 唤醒 的 系统 。 

[Enabled] ЕМЕШ USB 装置 已 启动 时 ,唤醒 系统 的 休眠 状态 。 
[Disabled] 停 用 此 功能 。 


PP Resume From 53/54/55 by PS/2 Mouse 

启用 或 停 用 由 PS/2 置 唤醒 的 系统 。 

[Enabled] 当 侦 测 PS/2 ЖЕНЕ» АТА 53/ 54/ 55 態 
[Disabled] ” 停 用 此 功能 。 


PP Resume From 53/54/55 by PS/2 Keyboard 

启用 或 停 用 由 PS/2 键盘 唤醒 的 系统 。 

[Any Key] 当 债 测 到 PS/2 键盘 上 的 任意 键 已 启动 ,唤醒 系统 的 53/ 54/ 55 状態 
[Hot Key] 当 侦 测 到 PS/2 键盘 上 的 热 键 已 启动 ,唤醒 系统 的 53/ 54/ 55 状態 
[Disabled] {286° 


BP Hot Key 


选择 组 合 键 作 为 唤醒 系统 的 热 键 " 此 项 目 会 在 您 将 以 PS/2 键盘 将 系统 由 53/54/55 状 
能 唤醒 的 选项 设 为 以 Hot Key 唤醒 时 出 现 。 
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> Secure Erase+ 


启用 或 停 用 Secure Erase+ 功能 sSecure Erase+ 是 从 固 驴 硬 碟 有 效 擦 除 所 有 数据 的 最 佳 
方式 * 请 注意 ,启用 Secure Erase+ 功能 和 后, 固 驴 硬 碟 上 的 数据 将 被 清除 。 


Secure Erase+ 
Secure Erase+ will delete all data and partition on your selected SSD. 
Please make sure that уои һауе backed up ай {һе important data from ії. 
Click Yes to unlock your SSD from frozen state апа proceed to Secure Erase+. 


Yes 


» MSI Driver Utility Installer 


改 用 或 停 用 MSI 驱动 程式 支援 如果 启用 将 在 第 一 次 安装 作业 系统 后 通过 Windows 
Update 自动 下 载 平台 驱动 程式 。 


BP М.2 XPANDER-Z GEN4 5 Fan Control 


您 可 以 根据 M.2XPANDER-Z 风 局 的 LED 颜色 设 定 风 局 转速 比率 % 如 果 设 定 为 
Auto:BI0S 将 自动 设 定 风 局 转速 。 


P Realtek PCle СВЕ Family Controller 
显示 驱动 程式 资讯 和 网 路 控制 器 参数 的 配置 。 当 启用 Network Stack 时 ;此 项 目 将 出 更。 


je InteL[ В ) Ethernet Connection 1219-V -(МАС 
显示 驱动 程式 资讯 和 网 路 控制 器 参数 的 配置 。 当 拨 用 Network Stack 时 ,此 项 目 将 出 现 。 


开机 
设 定 系统 开机 装置 的 优先 顺序 。 


SETTINGS 


Use USB toflash BIOS 


M-FLASH 
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BP FulL Screen Годо Display 

設定 系 統 開 機 自我 偵 測 時 P0ST 是 否 要 显示 全 誉 幕 商 标 。 

[Enabled] вте 

[Disabled] ”显示 POST 讯息 。 

> G02BI0S 

允许 在 开机 时 直接 按 下 电源 键 5 秒 进 入 BI0S。 

[Enabled] | 5 秒 镜 ;系统 将 直接 进入 至 BI0S 設定 [S5 


[Disabled] 停 用 此 功 能 


> Bootup NumLock State 
設定 系 統 開 機 時 , NumLock 键 是 否 启 用 。 


P Info Block effect 
设 定 在 进入 Graphical Setup Engine (GSE) 时 套用 滑动 效果 。 请 设 定 为 Unlock 以 套用 滑 
动 效 果 。 


[Unlock] 滑动 效果 。 
[Lock] жен ЕНУ Help 资讯 。 


Р POST Веер 
在 系统 POST ЯЯ › ЕХЭ ФЕН ШЕ о 


> MSI Fast Boot 

MSI Fast Boot 是 启动 系统 最 快 的 方式 当 启 用 时 ，USB，,PS2 和 SATA 装置 在 开机 期 间 将 

不 受 侦 测 。 

[Enabled] 启用 MSI Fast Boot 功能 以 加 速 开机 时 间 。 接 下 来 的 Fast Boot 项 目 将 被 
停 用 並 鎖 住 

[Disabled] 停 用 MSI Fast Boote 


АҮ 


2 MS5/ Fast Вооі >7Е М51 Center 禁 用 MS/ Fast Boot 之 前 ;不 允许 您 进入 ВІ05 設 
定 。 


> Fast Boot 
局 用 或 停 用 Windows 10 fast boot 功能 "此 项 目 仅 在 当 停 用 MSI Fast Boot 时 可 用 。 


> Boot Option #1/ #2/ #3/ #4/ #5/ #6/ #7 
这 些 项 目 指定 开机 装置 的 优先 顺序 。 


> UEFI USB Key Drivers BBS Priorities 
此 项 目 用 於 对 安装 的 USB 随身 碟 驱 动 程式 进行 优先 排序 。 
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安全 


使 用 此 玩 单 设 定 系统 管理 具 和 使 用 者 密码 用 於 保障 系统 安全 此 选单 迁 允 许 您 设 定 ТРМ 
[Trusted Platform Module] 功能 。 


SETTINGS 


Озе USB to flash BIOS 


M-FLASH 


PP Administrator Password 


设 定 系统 管理 密码 使 用 管理 员 密 码 的 使 用 者 对 释 更 BI0S 项 目 具有 所 有 权 。 设 定 管理 员 
密码 后 ,此 项 目的 状态 将 显示 Installed。 


> User Password 


设 定 使 用 者 密码 用 於 系统 安全 。 使 用 管理 具 密 码 的 使 用 者 对 释 更 BI0S 项 目 不 具 所 有 权 。 
当 设 定 管理 员 密 码 后 ,此 项 目 将 可 用 。 设 定 使 用 者 密码 后 ,此 项 目的 状态 将 显示 Installeds 


> Password Check 
选择 要 求 密 码 的 人 条件 。 


[Setup] 您 需 输入 密码 以 进入 BI0S 設定 
[Boot] 您 需 输 入 密码 以 将 系统 开机 。 


> Password Clear 

启用 或 停 用 清除 CM0S 状态 ,以 清除 设 定 的 密码 。 
[Enabled] 清除 CM0S 和 后 ,密码 将 被 删除 。 
[Disabled] ”密码 将 永久 储存 。 


(Уу ва 


аже 管理 身 / 使 用 者 密码 ҢЫ Е — (ЕБЕ о Л. ЧЕ Entero 此 
ЙЛ ВУЛ СМО5 во) Ня танур 6 о ЕНЕВ ЕНЕ оН 
可 以 按 Esc #8 

ЖЕБЕ» ЧЕЛ ТЕТЕВЕН Enter 链 。 会 出 更 提示 讯息 雄 部 是否 停 用 密 列 密 
乌 停 用 和 后; 您 可 在 未 识 证 詹 能 下 进入 讼 定 和 059 
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> U-Key 
ЕНЕМЕ Н/Е ӘЛІМ USB 随身 碟 。 


Make U-Key at 
指定 USB ЭТА 8 


je Trusted Computing 
設定 TPM (Trusted Platform Module: 可 信平 台 模 組 ] 功能 。 


> Security Device Support 
局 用 或 停 用 是 否 由 ТРМ 模 组 建立 进入 系统 的 密 钴 。 


№ TPM Device Selection 

ЖЕ ТРМ 装置 : dTPM 或 TPM 2.09 
[dTPM] ВЕЕ (ЕА ТРМ 
[ТРМ 2.0] 1888 ТРМ 


№ SHA256 РСВ Bank 
启用 或 停 用 SHA256 PCR 库 。 


BP SHA384 РСВ Bank 
启用 或 停 用 SHA384 РСЕ 库 。 


-5М3 256 РСВ Bank 
启用 或 停 用 SM3_256 PCR 库 。 


№ Pending operation 

設定 待 慮 理 TPM 操作 的 行為 

[None] ЖЕНЕ 

[ТРМ Clear] ”清除 TPM 保护 的 所 有 数据 。 


» Platform Hierarchy 
局 用 或 停 用 平台 仙 系 。 


В Storage Hierarchy 
ВВА 


> Endorsement Ніегагсһу 


ВАЗЕ 


> Physical Presence Spec Version 
ЖЕНЕ PPI (Рһувіса! Presence Іпіегѓасе) 規範 版本 * 
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> Chassis Intrusion Configuration 


按 Enter 进入 子 选单 


> Chassis Intrusion 
人 ЖАННА о 
[Enabled] 机 裔 一 旦 打开 ;系统 将 记 钞 瘟 发 告 讯息 。 

[Reset] 清除 警告 讯息 清除 讯息 后 ,请 

[Disabled] 停 用 此 功能 。 


> Secure Boot 
Ж Enter 进入 子 选 单 


> Secure Boot 
(Ең Platform Кеу(РК) 广 册 瘟 相应 地 运行 时 ,才能 夏 用 安全 开机 功能 。 


> Secure Boot Mode 

选择 安全 开机 模式 。 此 项 目 仅 有 在 Secure Boot 启用 时 才 会 显示 
[Standard] 系统 将 自动 从 BI0S 加 载 安全 密 钴 。 

[Custom] 用 戸 可 将 安 全開 機 進 行 設定 並 手動 加 載 安全 密 答 < 


PP Enroll ац Factory Default keys 


您 可 以 设 定 所 有 安全 密 久 ош наты 'Secure 
Boot Мойе” 設定 為 Custom m 時 * ;此 项 目 才 会 


» Delete ай Secure Boot variables 

允许 您 删除 所 有 的 安全 密 欠 (PK、KEK、db、dbt、dbxj° 设 定 将 会 在 重新 戊 动 和 后 或 下 次 重 
新 启动 时 应 用 。 当 “Secure Boot Mode” 设 定 为 Custom 时 ;此 项 目 才 会 显示 。 

P Key Management 


按 Enter 准 入 子 涯 香 。 管 理 安全 開 機密 鐘 。 営 "Secure Boot Mode" 設定 為 Custom 
时 ;此 项 目 才 会 显示 。 


> Provision Factory Default keys 
必用 或 停 用 出版 預 設 密 欠 


PP Enroll alL Factory Default keys 
您 可 以 设 定 所 有 安全 密 锻 。 设 定 将 会 在 重新 启动 后 或 下 次 重新 启动 时 应 用 。 


>» Delete ай Secure Boot variables 


es KEK*db\dbt\dbxj 设 定 将 会 在 重新 启动 后 或 下 次 


> Save ац Secure Boot variables 


允许 您 删除 所 有 的 安全 密 欠 [PKKEK へ db ヽ dbt い dbx]s 
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> ЕпгоЦ ЕН Ітаде 
在 安全 开机 模式 下 ;允许 图 像 运行 将 PE 彫像 的 SHA256 哈 希 证 书 广 册 到 合法 授权 
的 数据 库 (dbj。 

» Platform Key (РК): ? ? ? 

平台 密 欠 (РК) 可 以 保护 市 体 免 受 任何 未 经 验证 的 更 改 * 在 您 进入 作业 系统 之 前 ， 系 
统 将 验证 PK。 平 台 密 久 (РК) 用 於 更 新 KEK。 

BP Set New Кеу 

为 系统 设 定 一 个 新 的 PK ° 


> Delete Key 
删除 系统 中 的 PK。 


> Key Exchange Keys: 2 2? 
密 锭 交换 [KEK) 用 於 更 新 DB 或 DBX。 


> Set Мем Кеу 
为 系统 设 定 一 个 新 的 KEK • 


»» Append Key 
从 储存 装置 向 系统 加 载 额 外 KEK。 


> Delete Key 
删除 系统 中 的 KEKs 


BP Authorized Signatures: 2 2 2 


授权 签名 (ОВ) 列 出 可 被 载 入 的 授权 签名 。 


BP Set Мем Кеу 
为 系统 设 定 一 个 新 的 DB。 


> Append Key 
从 储存 装置 向 系统 加 载 额 外 DB。 


> Delete Key 
删除 系统 中 的 DB。 


> Forbidden Signatures: 2 2 ? 
禁止 签名 [DBX] 列 出 不 受信 任 且 和 无 法 加 载 的 禁止 签名 。 


BP Set New Кеу 
为 系统 设 定 一 个 新 的 DBX。 


P Append Key 
从 储存 装置 向 系统 加 载 额 外 DBXc 


> Delete Key 
删除 系统 中 的 DBX。 
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je Authorized TimeStamps:? ? ? 


授权 时 间 图 章 (ОВТ) 列 出 具有 授权 时间 图 章 的 身份 验证 签名 。 


BP Set New Кеу 
为 系统 设 定 一 个 新 的 DBT。 


> Append Key 
从 储存 装置 向 系统 加 载 额 外 DBT。 


> О5Кесоуегу Singnatures:? 2 2 


列 出 恢复 作业 系统 时 可 用 的 签名 。 
储存 & 退出 


SETTINGS 


ЧЕГІ: Built-in ЕРІ Shell 


Use USB toflash BIOS 


M-FLASH 


> Discard Changes апа Exit 
退出 BI0S 设 定 而 不 储存 任何 更 改 。 


> Save Changes апа Reboot 
儲 存 所 有 更 改 並 重 峰 系 統 * 


> Save Changes 
储存 当前 更 改 。 


№ Discard Changes 
放 裹 所 有 更 改 兹 恢复 到 上 一 次 的 设 定 值 。 


> Restore Defaults 
恢复 或 下 载 所 有 预 设 值 。 


>> Boot Override 
тоз Аутар 9 ЕЛЕ ЬЕ анн, оре Е — ӘЖЕ о 
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OC Ең 


此 功能 允许 您 配置 用 於 超频 的 频率 和 电压 。 请 注意 , 较 高 的 频率 和 电压 可 能 会 改善 超频 效 
果 : 但 可 能 会 导致 系统 不 稳定 。 


OC Explore Mode [Expert] 


Motherb 
SETTING 


Ring Ratio 


Use USB toflash BIOS 


M-FLASH 


Әуе 


ҒӘ ИИ ЕЕ НИЕ ИЕН Ж ИЕТІН ГЕР 
шаумары алар раса асы а аралы ВОКЕА > РНЕ Е 52] 
• 若 不 熟悉 超频 作业 :建议 您 使 用 GAME B00ST/ CREATOR GENIE 功能 进行 简易 超频 。 


。 OC гру B105 1810155719 11088 ЕН АЛ а)0 8 ° ІН B10S 9ДЕЛІЕ 
项 :请 参 天 系统 的 实际 /05 。 


» ОС Explore Mode 

启用 或 停 用 一 般 或 进 阶 模式 超频 设 定 。 

[Normal 在 BIOS 設定 提供 一 般 超 頻 設定 

[Ехрегі] 在 BIOS 设 定 ,为 凯 富 经 验 的 玩家 提供 进 阶 超频 设 定 。 


Py P-Core Ratio Apply Моде 
设 定 套用 的 P-Core 倍 頻 模式 > 僅 営 安 装 的 CPU 支援 Turbo Boost 时 ,显示 此 项 目 。 


PP P-Core Ratio 
設定 P-Core 倍 頻 > 以 決定 CPU ВЗ (8 Р-Соге Ratio Apply Моде 設定 為 AlL 
Core 时 ;显示 此 项 目 。 


PP Numbers of P-Core Согеѕ of Group 1 

為 P-Core 组 1 设 定 P-Core 数 量 以 运行 Target P-Core Ratio Group 1 所 设 定 的 值 *CPU 核 

i i P-Core Ratio Арріу Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ,显示 
項目 ? 
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BP Target Р-СогеТигһо Ratio Group 1 


设 定 该 P-Core 组 1 要 执行 的 P-Core Turbo ratio 値 > 目 標 比率 的 値 不可 以 超過 前 一 組 * 
(ЕЕ Р-Соге Ratio Apply Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ,显示 此 项 目 。 


> Numbers of P-Core Cores of Group 2 

為 P-Core 组 2 设 定 P-Core 数 量 以 运行 Target P-Core Ratio Group 2 所 設定 的 値 *CPU % 
心 的 敷 量 要 比 前 一 組 的 多 c 僅 営 P-Core Ratio Apply Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ;显示 
此 项 目 。 


BP Target P-CoreTurbo Ratio Group 2 


設定 該 P-Core 组 2 要 执行 的 P-Core Turbo ratio 値 目 標 倍 頻 的 值 不 可 以 超过 前 一 组 。 
(ЕЕ Р-Соге Ratio Apply Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ,显示 此 项 目 。 


PP Numbers of P-Core Cores of Group 3 

為 P-Core 组 3 设 定 P-Core 数 量 以 运行 Target P-Core Ratio Group 3 所 设 定 的 值 2CPU 核 
心 的 数量 要 比 前 一 组 的 多 。 伴 当 P-Core Ratio Apply Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ;显示 
此 项 目 。 


BP Target P-CoreTurbo Ratio Group 3 


设 定 该 P-Core 组 3 要 执行 的 P-Core Turbo ratio 値 目 標 倍 頻 的 值 不 可 以 超过 前 一 组 。 
{& Е Р-Соге Ratio Apply Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ,显示 此 项 目 。 


PP Numbers of P-Core Cores of Group 4 

為 P-Core 组 4 设 定 P-Core 数 量 以 运行 Target P-Core Ratio Group 4 所 设 定 的 值 2CPU 核 
心 的 数量 要 比 前 一 组 的 多 。 伴 当 P-Core Ratio Apply Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ;显示 
此 项 目 。 


BP Target P-CoreTurbo Ratio Group 4 


设 定 该 P-Core 组 4 要 执行 的 P-Core Turbo ratio 値 目 標 倍 頻 的 值 不 可 以 超过 前 一 组 。 
{& Е Р-Соге Ratio Apply Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ,显示 此 项 目 。 


PP Numbers of P-Core Cores of Group 5 

为 P-Core 组 5 设 定 P-Core 数 量 以 运行 Target P-Core Ratio Group 5 所 设 定 的 值 2CPU 核 
心 的 数量 要 比 前 一 组 的 多 。 伴 当 P-Core Ratio Apply Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ;显示 
此 项 目 。 


BP Target P-CoreTurbo Ratio Group 5 


设 定 该 P-Core 组 5 要 执行 的 P-Core Turbo ratio 値 目 標 倍 頻 的 值 不 可 以 超过 前 一 组 。 
{& Е P-Core Ratio Apply Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ,显示 此 项 目 。 


PP Numbers of P-Core Cores of Group 6 

为 P-Core 组 6 设 定 P-Core 数 量 以 运行 Target P-Core Ratio Group 6 所 设 定 的 值 2CPU 核 
心 的 数量 要 比 前 一 组 的 多 。 伴 当 P-Core Ratio Apply Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ;显示 
此 项 目 。 
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BP Target Р-СогеТигһо Ratio Group 6 
設定 該 P-Core ЯН 6 要 执行 的 P-Core Turbo ratio 值 。 目 标 倍 频 的 值 不 可 以 超过 前 一 组 。 
(ЕЕ P-Core Ratio Арріу Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ,显示 此 项 目 。 


PP Numbers of P-Core Cores of Group 7 

为 P-Core 组 7 设 定 P-Core 数 量 以 运行 Target P-Core Ratio Group 7 所 设 定 的 值 *CPU 核 
心 的 数量 要 比 前 一 组 的 多 。 仅 当 Р-Соге Ratio Арріу Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ;显示 
此 项 目 。 


BP Target P-CoreTurbo Ratio Group 7 
設定 該 P-Core 组 7 要 执行 的 P-Core Turbo ratio 值 。 目 标 倍 频 的 值 不 可 以 超过 前 一 组 。 
仅 当 Р-Соге Ratio Арріу Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ;显示 此 项 目 。 


Numbers of P-Core Cores of Group 8 


为 P-Core 组 8 设 定 P-Core 数 量 以 运行 Target P-Core Ratio Group 8 所 设 定 的 值 *CPU 核 
心 的 敷 量 要 比 前 一 組 的 多 c 僅 営 P-Core Ratio Арріу Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ;显示 
此 项 目 。 


Py Target P-CoreTurbo Ratio Group 8 
設定 該 P-Core 组 8 要 执行 的 P-Core Turbo ratio 值 目 标 倍 频 的 值 不 可 以 超过 前 一 组 。 
{& Е Р-Соге Ratio Apply Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ,显示 此 项 目 。 


» Adjusted CPU Frequency 


显示 调整 后 的 CPU 频率 。 唯 读 。 仅 当 р-Соге Ratio Арріу Моде 設定 為 ALLCore 或 
Turbo Ratio 时 ;显示 此 项 目 。 


BP Turbo Ratio Offset Value 


設定 соге Turbo ratio 偏 移 値 > 僅 営 P-Core Ratio Apply Mode 设 定 为 Turbo Ratio 
0ffset 时 ;显示 此 项 目 。 


> Per Р-Соге Ratio Limit 
如 果 设 定 为 手动 ,可 以 在 以 下 项 目 中 手动 设 定单 个 P-core 倍 頻 


№ Р-Соге 0 


如果 CPU 支援 此 功能 时 ,为 此 单个 P-core 设 定 比率 每 个 单个 P-core 的 目标 速度 可 能 
因 不 同 CPU 191% Р-Соге Ratio Арріу Mode 设 定 为 Per Core 时 ,显示 此 项 目 。 


№ Р-Соге 1 


如果 CPU 支援 此 功能 时 ,为 此 单个 P-core 设 定 比率 每 个 单个 P-core 的 目标 速度 可 能 
因 不 同 CPU 981% Р-Соге Ratio Арріу Mode 設定 為 Per Core 时 ,显示 此 项 目 。 


PP P-Core 2 


如果 CPU 支援 此 功能 时 ,为 此 单个 P-core 设 定 比率 。 每 个 单个 P-core 的 目标 速度 可 能 
因 不 同 CPU 面 異 > 僅 営 P-Core Ratio Apply Mode 设 定 为 Per Core 时 ;显示 此 项 目 。 
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»Р-Соге 3 


如果 CPU 支援 此 功能 时 ;为 此 单个 P-core 设 定 比 率 。 每 个 单个 P-core 的 目标 速度 可 能 
因 不 同 CPU 91% Р-Соге Ratio Арріу Mode 设 定 为 Per Core 时 ,显示 此 项 目 。 


P P-Core 4 


如果 CPU 支援 此 功能 时 ;为 此 单个 Р-соге 设 定 比率 。 每 个 单个 P-core 的 目标 速度 可 能 
因 不 同 CPU ПП (ЕЗ Р-Соге Ratio Арріу Mode 設定 為 Per Core 时 ;显示 此 项 目 。 


PP P-Core5 


如果 CPU 支援 此 功能 时 ;为 此 单个 P-core 设 定 比率 。 每 个 单个 P-core 的 目标 速度 可 能 
因 不 同 CPU 191% Р-Соге Ratio Арріу Mode 设 定 为 Per Core 时 ;显示 此 项 目 。 


PP P-Core 6 


如果 CPU 支援 此 功能 时 ;为 此 单个 P-core 设 定 比 率 。 每 个 单个 P-core 的 目标 速度 可 能 
因 不 同 CPU 91% Р-Соге Ratio Арріу Mode 设 定 为 Per Core 时 ,显示 此 项 目 。 


Ф-Р-Соге 7 


如果 CPU 支援 此 功能 时 ,为 此 单个 P-core 设 定 比率 。 每 个 单个 P-core 的 目标 速度 可 能 
因 不 同 CPU 面 異 ? 僅 営 PCCore Ratio Арріу Mode 設定 為 Per Core 时 ;显示 此 项 目 。 


> E-Core Ratio Арріу Моде 


设 定 套用 的 E-Core 倍 頻 模式 > 僅 営 安 術 的 CPU 支援 E-Core 和 Turbo Boost 时 ,显示 此 
項目 


> E-Core Ratio 
設定 E-Core 倍 频 ; 以 决定 CPU ВЛ ЈАН СРО 支援 E-Core 时 才 会 


Numbers of E-Core of Group 1 

为 E-Core 组 1 设 定 E- тае E-Core Ratio Group 1 所 設定 的 値 下 一 
Ee 数量 要 比 前 一 组 的 多 。 仅 当 Е-Соге Ratio Apply Mode 设 定 为 Turbo Ratio жы! 
示 此 项 目 。 


BP Target E-CoreTurbo Ratio Group 1 


設定 該 E-Core 组 1 要 执行 的 E-Core Turbo ratio 值 。 目 标 倍 频 的 值 不 可 以 超过 
(ЕЕ Е-Соге Ratio Apply Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ,显示 此 项 目 。 


PP Numbers of Е-Соге of Group 2 

為 E-Core 组 2 設定 E- МАЕ АУЫЛЫНЫН Е-Соге Кайо Group 2 所 设 定 的 值 。 下 一 
А06 敷 量 要 比 前 一 組 的 多 c 僅 営 E-Core Ratio Арріу Моде 设 定 为 Turbo Ratio 1: 
示 此 项 目 。 
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BP Target E-CoreTurbo Ratio Group 2 
设 定 该 E-Core 组 2 要 执行 的 E-Core Turbo ratio 值 。 目 标 倍 频 的 值 不 可 以 超过 前 一 组 。 
仅 当 Е-Соге Ratio Арріу Mode 設定 為 Turbo Ratio 时 ,显示 此 项 目 。 


PP Numbers of Е-Соге of Group 3 

为 E-Core 组 3 设 定 E-Core 数 量 以 运行 Target E-Core Ratio Group З 所 设 定 的 值 。 下 一 组 
E-core 敷 量 要 比 前 一 組 的 多 c 僅 営 E-Core Ratio Apply Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 , 显 
示 此 項目 ? 


BP Target E-CoreTurbo Ratio Group 3 
設定 該 E-Core 组 3 要 执行 的 E-Core Turbo ratio 值 。 目 标 倍 频 的 值 不 可 以 超过 前 一 组 。 
仅 当 Е-Соге Ratio Арріу Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ,显示 此 项 目 。 


PP Numbers of E-Core of Group 4 

为 E-Core 组 4 设 定 E-Core 数 量 以 运行 Target E-Core Ratio Group 4 所 設定 的 値 下 一 組 
Е-соге 敷 量 要 比 前 一 組 的 多 c 僅 営 E-Core Ratio Apply Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 , 显 
示 此 項目 ? 


BP Target E-CoreTurbo Ratio Group 4 
設定 該 E-Core 组 4 要 执行 的 Е-Соге Turbo ratio 值 。 目 标 倍 频 的 值 不 可 以 超过 前 一 组 。 
(ҰН Е-Соге Ratio Арріу Mode 設定 為 Turbo Ratio 时 ,显示 此 项 目 。 


PP Numbers of E-Core of Group 5 

為 E-Core 组 5 设 定 E-Core 数 量 以 运行 Target E-Core Ratio Group 5 所 設定 的 値 下 一 組 
E-core 敷 量 要 比 前 一 組 的 多 c 僅 営 E-Core Ratio Apply Моде 設定 為 Turbo Ratio 時 > 題 
示 此 項目 ? 


BP Target E-CoreTurbo Ratio Group 5 
設定 該 E-Core 组 5 要 执行 的 E-Core Turbo ratio 值 。 目 标 倍 频 的 值 不 可 以 超过 前 一 组 。 
(ЕЕ Е-Соге Ratio Арріу Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ,显示 此 项 目 。 


PP Numbers of Е-Соге of Group 6 

为 E-Core 组 6 设 定 E-Core 数 量 以 运行 Target Е-Соге Ratio Group 6 所 設定 的 値 下 一 組 
Е-соге 敷 量 要 比 前 一 組 的 多 c 僅 営 E-Core Ratio Apply Моде 设 定 为 Turbo Ratio 时 , 显 
示 此 項目 ? 


BP Target E-CoreTurbo Ratio Group 6 


設定 該 E-Core 组 6 要 执行 的 E-Core Turbo ratio 值 。 目 标 倍 频 的 值 不 可 以 超过 前 一 组 。 
{& Е Е-Соге Ratio Арріу Mode 設定 為 Turbo Ratio 时 ,显示 此 项 目 。 
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PP Numbers of Е-Соге of Group 7 


為 E-Core 组 7 设 定 E-Core 数 量 以 运行 Target E-Core Ratio Group 7 所 設定 的 値 > 下 一 組 
下 数量 要 比 前 一 组 的 多 。 仅 当 Е-Соге Ratio Арріу Моде 設定 為 Turbo Ratio 時 : 題 
示 此 项 目 。 


BP Target E-CoreTurbo Ratio Group 7 
设 定 该 E-Core 组 7 要 执行 的 E-Core Turbo ratio 值 。 目 标 倍 频 的 值 不 可 以 超过 前 一 组 。 
仅 当 E-Core Ratio Арріу Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ,显示 此 项 目 。 


PP Numbers of Е-Соге of Group 8 


為 E-Core 组 8 设 定 E-Core 数 量 以 运行 Target E-Core Ratio Group 8 所 設定 的 値 > 下 一 組 
に 敷 量 要 比 前 一 組 的 多 僅 営 E-Core Ratio Apply Моде 設定 為 Turbo Ratio 時 > 題 
示 此 項目 * 


BP Target E-CoreTurbo Ratio Group 8 
設定 該 E-Core 组 8 要 执行 的 E-Core Turbo ratio 值 。 目 标 倍 频 的 值 不 可 以 超过 前 一 组 。 
仅 当 Е-Соге Ratio Арріу Моде 設定 為 Turbo Ratio 时 ,显示 此 项 目 。 


» Adjusted Е-Соге Frequency 
显示 调整 后 的 E-Core 频率 。 唯 读 。 沼 Е-Соге Ratio Арріу Mode 设 定 为 ALL Core 或 
Turbo Ratio 时 ;显示 此 项 目 。 


> Е-Соге Turbo Ratio Offset Value 
設定 E-core Turbo ratio 偏 移 値 > 僅 営 E-Core Ratio Apply Mode 设 定 为 Turbo Ratio 
Offset 时 ,显示 此 项 目 。 


> Рег E-Core Ratio Limit 
如 果 设 定 为 手动 ,可 以 在 以 下 项 目 中 手动 设 定 E-core 倍 频 。 


> Е-Соге 0-3 
为 Ecore 0-3 设 定 倍 频 。 


> Е-Соге 4-7 
为 Ecore 4-7 设 定 倍 频 。 


> Е-Соге 8-11 
为 Ecore 8-11 设 定 倍 频 。 


> Е-Соге 12-15 
为 Ecore 12-15 设 定 倍 频 。 
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№. CPU Ratio Mode 

ВЕЕ CPU 倍 頻 操作 模式 c 此 項目 僅 有 在 手動 設定 CPU 倍 频 时 才 会 出 现 。 
[Fixed Mode] 固定 CPU 倍 頻 < 

[Dynamic Mode] СРО 倍 频 会 依据 CPU 负载 动态 进行 变更 。 


BP Advanced CPU Configuration 


按 Enter 进入 子 选 单 * 可 设 定 CPU 的 功 耗 /电流 。 调 整 这 些 数值 可 能 会 使 系统 变 得 不 稳定 
或 无 法 开机 ,如 有 发 生 此 类 状况 ,请 清除 CMOS аки 恢复 为 预 设 值 。 


BP CPU Force 
它 在 帮助 窗口 上 显示 了 CPU force 的 图 示 。 


> Extreme OC Setup 
为 极端 超频 设 定 最 佳 BIOS 設定 


P BCLK 100MHz Lock Оп 
如 果 局 用 ,BCLK 将 锁定 在 100MHz。 


BP Hyper-Threading 

启用 或 停 用 Intel Hyper-Threading 技术 。 Intel 超 執行 緒 技術 能 将 处 理 器 内 部 的 多 重 
核心 当 作 多 个 还 辑 处 理 器 ,可 同步 执行 指令 * 如 此 一 来 系统 效能 会 大 幅 提 升 * 此 项 目 
公有 在 安装 的 CPU ЗЫН НЕ ЕЕЕ» 

BP Рег Р-Соге Hyper-Threading Control 

允许 设 定 Hyper-Threading 技术 用 於 单个 CPU Р-согео 


PP P-Core 0 Hyper-Threading 

启用 或 停 用 Hyper-Threading 技术 用 於 Р-согео 
PP P-Core 1 Hyper-Threading 
启用 或 停 用 Hyper-Threading 技術 用 於 P-cores 
P P-Core 2 Hyper-Threading 
启用 或 停 用 Hyper-Threading 技術 用 於 P-cores 
PP P-Core 3 Hyper-Threading 
启用 或 停 用 Hyper-Threading 技術 用 於 P-cores 
BP P-Core 4 Hyper-Threading 
启用 或 停 用 Hyper-Threading 技術 用 於 P-cores 


PP P-Core 5 Hyper-Threading 
启用 或 停 用 Hyper-Threading 技術 用 於 P-cores 
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»-Р-Соге 6 Hyper-Threading 
启用 或 停 用 Hyper-Threading 技术 用 於 Р-согео 


»-Р-Соге 7 Hyper-Threading 
启用 或 停 用 Hyper-Threading 技术 用 於 Р-согео 


> Рег Р-Соге Control 
启用 或 停 用 单个 P-core 指示 燈 控 制 


№ Р-Соге 0 
局 用 或 停 用 P-core 09 


PP P-Core 1 
启用 或 停 用 P-core 19 


PP P-Core 2 
局 用 或 停 用 P-core 29 


»-Р-Соге 3 
启用 或 停 用 P-core 39 


PP P-Core 4 
启用 或 停 用 P-core 49 


PP P-Core5 
启用 或 停 用 Р-соге 5° 


PP P-Core 6 
局 用 或 停 用 Р-соге 69 


P P-Core7 
启用 或 停 用 P-core 79 


> Рег Е-Соге Control 
启用 或 停 用 单个 Е-соге 指示 燈 控 制 


> Е-Соге 0 
启用 或 停 用 E-core 09 


PP Е-Соге 1 
启用 或 停 用 E-core 19 


> Е-Соге 2 
启用 或 停 用 E-core 29 


PP E-Core 3 
启用 或 停 用 E-core 39 
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PP Е-Соге 4 
启用 或 停 用 Е-соге 49 


PP Е-Соге5 
启用 或 停 用 Е-соге 59 


> Е-Соге 6 
启用 或 停 用 Е-соге 69 


P Е-Соге 7 
启用 或 停 用 Е-соге 79 


BP Active P-Cores 
ЖЕГЕ ЕНІМ P-cores 数 量 。 


BP Active E-Cores 
ЕГЕ (ЕНІН E-cores 数量 。 


P Legacy бате Compatibility Моде 
所 用 或 停 用 传统 游戏 支援 。 


je Intel Adaptive Thermal Monitor 

启用 或 停 用 Intel 调适 性 温度 监测 器 功能 ; 保 访 CPU 以 免 过 热 。 
[Enabled] CPU 超出 调适 温度 时 ,降低 CPU 核心 时 有 版 速度 。 
[Disabled] 停 用 此 功 能 * 


je IntetC-State 

局 用 或 停 用 Intel C-statesC-state 是 由 ACPI 制订 的 处 理 器 电源 管理 技术 。 
[Auto] 此 设 定 会 由 ВІ05 自动 进行 配置 。 

[Enabled] 偵 測 系 統 開 軒 状態 並 依 此 降 低 CPU 功 耗 。 

[Disabled] 停 用 此 功 能 * 


> СТЕ Support 


БІНІЗМЕНІ СТЕ 功能 > 在 終止 状態 下 節 省 電力 c 此 項目 僅 有 在 Intel C-State 启用 时 才 
Еа АУТ о 


[Enabled] 启用 СТЕ 功能 降低 CPU 頻 率 興 電 歴 在 終止 状態 下 節 省 電力 * 
[Disabled] 停 用 此 功能 。 


P Package С State Limit 

此 项 目 能 让 使 用 者 选择 CPU C-State 等 级 ,以 便 在 系统 并 置 时 达到 省 雷 效果 *C-State 
选项 视 安装 的 CPU 而 定 。 此 项 目 仅 有 在 Intel C-State 启用 时 才 会 显示 。 

je Intel Speed Shift Technology 


启用 或 停 用 Intel Speed Shift 技术 ;此 技术 可 最 佳 化 功 耗 。 此 项 目 仅 可 在 处 理 器 支援 
此 技术 时 才 可 用 。 
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P EIST 
启用 或 停 用 Enhanced Intele SpeedStep 技术 。 
[Enabled] В EIST 動態 調整 CPU 雷 压 以 及 核心 频率 。 能 降低 平均 功 耗 以 及 平 


[Disabled] 28 ЕІ5Т° 


je Intel Turbo Boost 

启用 或 停 用 Intel® Turbo Booste 仅 当 安 装 的 CPU 支援 Turbo Boost 时 ,显示 此 项 目 。 

[Enabled] 启用 此 功能 在 系统 要 求 达 到 最 高 效能 状态 时 ， 自动 增进 CPU 效能 至 超 
越 额定 规格 。 


[Disabled] 停 用 此 功 能 < 


jw Intel Turbo Boost Мах Technology 3.0 

局 用 或 停 用 Intel? Turbo Boost Мах 3.0? 僅 営 安 装 的 CPU 支援 Turbo Boost Мах 3.0 
时 ;显示 此 项 目 。 

P Enhanced Turbo 

启用 或 停 用 所 有 CPU 核心 的 turbo 功能 ;以 提高 CPU 性 能 。 


P Long Duration Power Limit (У/) 
設定 CPU 在 Turbo Boost 模式 中 的 長 時 間 ТОР 功率 限制 


P Long Duration Maintained (5) 


設定 長 時 間切 率 限 制 (W) 的 維持 時 間 s 


> Short Duration Power Limit (М/) 
設定 CPU 在 Turbo Boost 模式 中 的 短 時 間 TDP 功率 限制 。 


№ CPU Current Limit (А) 

設定 CPU 封装 在 Turbo Boost 模式 中 最大 電流 限 制 > 電流 超 出 指定 値 時 ,CPU 会 自动 
降 低 核心 頻 率 以降 低 電流 < 

» GT Current Limit (А) 

設定 CPU GT 封 装 最 大 限 制 電流 電流 超 出 指定 値 時 ,CPU 会 自动 降低 内 建 显示 卡 频 

率 以降 低 電流 * 

Ы CPU Lite оаа Control 

設定 CPU ќе Load control 模式 。 越 高 的 模式 会 加 载 越 高 的 CPU 电压 ,有 助 於 稳定 系 
统 。 建 议 自动 (Autoj。 

Py CPU Lite Load 


設定 CPU ќе Load 模式 < 越 高 的 模式 會 加 載 越 高 的 CPU 电压 ;有 助 於 稳定 系统 。 当 
CPU Lite оаа Control 設定 為 Normal 时 ;此 项 目 才 会 显示 。 
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» CPU AC Loadline 


設定 CPU АС load-line 敷 値 s 越 高 的 模式 會 加 載 越 高 的 CPU 电压 ,有 助 於 稳定 系统 。 
БС 当 СРО Lite Load Control ЕЕ ЕН ІНЕН 887 


P CPU DC Loadline 


設定 CPU DC load-line 数值 * 越 高 的 模式 会 加 载 越 高 的 CPU 电压 ,有 助 於 稳定 系统 。 
党 省 CpU Lite Load Control 设 定 为 进 阶 时 ;此 项 目 才 会 显示 。 


PP CPU Over Temperature Protection 

本 項 設定 CPU 过 温 保 护 限 值 *CPU 超过 特定 数值 ,CPU 頻 率 可能 會 限 制 負 載 * 設 為 自 
動 (Auto,BIOS 會 自動 設定 < 漁 度 越 高 > 保護 作用 越 小 * 

BP CPU Under Voltage Protection 

本 項 設 апи а 如 果 设 定 为 Auto*BlI0S 将 会 自动 配置 设 定 较 高 电压 表示 较 
低 防 访 , 可 能 会 损坏 系统 

P CPU Ratio Extension 

Тч LN2 下 对 应 CPU 超频 的 CPU 倍 频 扩展 如 果 设 置 为 自动 ,Bl0S 将 自动 配 


CPU PLL Banding Ratio 
配置 LN2 下 对 应 CPU 超频 的 CPU PLL 带 状 倍 频 。 


P CPU ЕШ ОС Mode 
为 极端 超频 设 定 CPU FLL 0C 模式 。 


je TVB Ratio Clipping 

如 果 启 用 ，, 当 CPU 温度 达到 TVB (于 度 加 到 | 功 能 的 半 值 中， CPU 核心 频率 将 会 降 
低 * 如 果 停 用 , 当 温 度 高 时 ,核心 频率 可 能 达到 更 高 的 频率 。 当 已 安装 的 CPU 支援 TVB 
时 ,此 项 目 将 会 显示 。 


P TVB Ratio Clipping Enhanced 


如 果 启 用 , 当 CPU 温度 达到 增强 的 TVB ЕЙЕРЕИМЕТЛМБВОИИЕ Н> 核心 频率 将 会 降 
低 * 如 果 停 用 , 当 温 度 高 时 ,核心 频率 可 能 达到 更 高 的 频率 。 当 已 安装 的 CPU 支援 TVB 
时 ;此 项 目 将 会 显示 。 


BP TVB Voltage Optimizations 


启用 或 停 用 用 於 处 理 器 的 TVB [ 热 速度 加 速 ] 电 压 优 化 当 已 安装 的 CPU 支援 TVB 时 ， 
此 项 目 将 会 显示 。 
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> TVB Points Configuration 
按 Enter 进入 子 选 单 。 使 用 者 可 为 TVB [ 热 速度 加 速 j 每 个 点 温度 配置 CPU 比率 偏 移 
当 已 安装 的 CPU 支援 TVB 时 ,此 子 选 单 才 会 显示 。 

> TVB Points Тетрегаїиге([°С) 

设 定 TVB 点 温度 。 


> TVB Points Ratio Offset 
为 上 述 设 定 的 TVB 点 温度 设 定 CPU 1610 
> PVD Ratio Threshold 
設定 BCLK 超频 的 PVD 倍 频 关 值 。 
№ SA PLL Ғгециепсу 
設定 BCLK 超频 的 SA PLL 频率 。 
BP Core HW Fixup During TSC Сору 
局 用 或 停 用 在 BCLK 超频 的 TSC 複製 期間 的 核心 硬 件 修復 
Р ІА СЕР Support 
局 用 或 停 用 IA СЕР [電流 偏 移 保 護 ) 支 援 


PP GT СЕР Support 
启用 或 停 用 GT СЕР [電流 偏 移 保護 ] 支 援 


y ОМІ Link Speed 
設定 DMI 速度 Gen1/ Gen2/ Gen3/ Gen4s 


BP +CPU ДУХ Control 


> AVX Support 
启用 或 停 用 AVX [Advanced Vector Extensions) 支援 


№. CPU Ratio Offset When Running AVX 

设置 偏 移 值 以 降低 CPU 内 核 比率 。 运 行 ДУХ 指令 集 时 ;可 以 有 助 於 散热 。 如 果 设 置 为 
自動 :BI0S 将 自动 配置 此 设置 。 当 安装 的 CPU 和 晶 月 组 支援 此 功能 时 ,显示 此 项 目 。 
BP AVX Voltage Guardband Scale 

当 运 行 AVX 指令 时 ; 设 定额 外 电压 以 调整 CPU 内 核 電 歴 


je Ring Ratio 
設定 Ring 倍 频 * 有 效 和 范围 视 安 装 的 CPU 而 定 。 


» Adjusted Ring Frequency 
显示 调整 后 的 Ring 频率 " 唯 读 。 
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P СТ Ratio 
设 定 整合 式 给 图 卡 倍 频 以 及 预 设 6T ЗОНЫ БИЛ ЗЕН CPU 而 定 。 


» Adjusted GT Frequency 
显示 调整 后 的 整合 式 给 图 卡 频率 % 唯 读 。 


BP CPU Cooler Tuning 
BIOS 会 根据 散热 器 类 型 选择 逆 将 自动 配置 CPU 散 熱 型式 及 CPU 电源 限制 设 定 档 。 


> CPU Base Clock (МН2) 
設定 CPU 基础 时 甩 * 您 可 调整 此 设 定 值 ;将 CPU 超频 。 请 注意 ;本 公司 不 保证 超频 效果 与 
稳定 性 。 此 项 目 只 有 在 安装 支援 此 功能 的 CPU 时 才 会 显示 。 


> CPU Base Clock Apply Моде 

設定 CPU 基 频 调整 后 的 套用 模式 。 

[Auto] 此 设 定 会 由 ВІ05 自动 进行 配置 。 

[Next Boot] Д Ј8:СРО 在 电脑 重新 夏 动 后 才 会 以 调整 后 的 基 频 运作 。 
[Immediate] 1 29›СРО 会 立即 以 调整 后 的 基 频 运作 。 

> CPU Base Clock Offset 

設定 CPU 基礎 時 脈 的 偏 移 値 


> Dashboard ОС Button Control 
为 ОС 按钮 指定 基 频 或 CPU 倍 频 为 超频 的 指标 。 


PP Dashboard ОС Button Step (МН2) 
设 定 每 次 按 下 ОС 按钮 (+ 或 -] 时 基本 时 豚 的 增加 或 减少 的 数值 。 


BP Direct OC Button 
为 ОС 按钮 / 接头 指定 基 频 或 CPU 比率 以 实现 实时 超频 CPU。 


> Direct OC Step (МН2) 
设 定 每 次 按 下 ОС 按钮 (+ 或 -] 时 基本 时 豚 的 增加 或 减少 的 数值 。 


> Extreme Метогу Profile (ХМР) 


XMP 是 記憶 有 購 模 組 的 超 頻 技術 > 請 故 用 XMP 或 选择 内 存 模 组 配置 文件 以 超频 内 存 安 装 
支援 XMP 的 记 迟 体 模 组 时 ,此 项 目 才 可 使 用 。 
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P iEXPO 
选择 站 加载 存 於 记 居 体 模 组 内 的 已 优化 时 序 和 电压 的 设 定 档 。 


P DRAM Reference Clock 


設定 DRAM 的 参考 時 脈 っ 有 奴 範 園 視 安 装 的 CPU 而 定 * 此 项 目 只 有 在 装 有 支援 此 调整 功 
能 的 CPU 时 才 会 显示 。 


Ы» CPU IMC : DRAM Clock 

为 CPU IMC [集成 記憶 購 控 制 器 ] 灯 探 DRAM 档 位 类 型 。 此 项 目 只 有 在 装 有 支援 此 调整 功 
能 的 CPU 时 才 会 显示 。 

[Gear 1] 更 高 的 频 宽带 来 更 低 的 延 逮 时 间 。 

[Gear 2] 保持 频 寅 和 与 延 速 时间 的 平衡 。 

[Gear 4] 更 高 的 频 寅 带 来 更 短 越 高 延 珠 时 间 。 


DRAM Frequency 
設定 DRAM 频率 请 注意 ,本 公司 不 保证 超频 效果 。 


» Adjusted DRAM Frequency 
显示 调整 后 的 DRAM 频率 唯 读 。 


Load Memory Presets 
載 入 記憶 講 超 頻 預 載 参 敷 可 最 佳 化 巳 安 装 的 記憶 購 之 時 序 ヽ 電 司 


P Memory Try lt ! 
選 控 最 佳 化 的 記憶 簡 預 設 値 ぅ 政 善 記憶 購 相 容 性 或 数 能 * 


P DRAM Timing Mode 

т 模式 。 

[Auto] 此 设 定 会 由 ВІ05 自动 进行 配置 。 

[Link] 可 让 使 用 者 针对 所 有 记 慷 体 通 道 设 定 DRAM 时 序 
[UnLink] 可 让 使 用 者 对 个 别 记 慷 体 通道 设 定 DRAM 时 序 。 


BP Advanced DRAM Configuration 


按 Enter 准 入 子 和 選 昌 使 用 者 可 設定 各個 或 所 有 記 憶 購 到 道 的 記憶 購 時 序 o 負 更 記憶 購 時 
序 后 ,系统 可 能 会 不 稳定 或 无 法 开机 。 如 有 发 生 此 类 状况 ,请 清除 CM05 ЕЕЕ ИЕ 
5918 о(8 青 参阅 使 用 者 指南 主机 板 清除 CM0S 功能 跳 线 /按钮 章节 的 褒 明 ， 清除 CM0S 資 
ЛЕР» 进入 BIOS Л) 


P Memory Force 
它 允 许 在 帮助 窗口 上 显示 memory force 图 示 。 


Lucky Mode 
启用 lucky mode 可 以 增强 记 导体 超频 能 力 。 
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je XMP 使 用 者 设 定 档 
按 Enter 进入 子 选 单 , 您 可 以 手动 为 XMP 自 订 记 尽 册 设 定 档 。 


В SA GV 
.” SAGV [System Agent GeyservillejsSAGV 可 根 捜 系 統 條 件 動態 調整 記憶 
Ені ЕЕ 2 о 


に 』 


je Dynamic Memory Boost 
启用 或 停 用 Memory Boost 功能 。 


P Realtime Memory Frequency 
启用 或 停 用 real-time memory 功能 。 


P DRAM Training Configuration 


 ОВАМРМІС Features 


> сресізі PMIC Unlock 
启用 或 停 用 PMIC 电源 控制 的 非 官方 电压 调整 方法 。 


№ VDD Current Limit 
設定 VDD 电流 限制 。 


P VDD Switching Mode 
設定 VDD 切換 模式 


BP VDD Switching Frequency 
設定 VDD 切换 频率 。 


PP VDDQ Current Limit 
設定 VDDQ 電流 限 制 。 


P VDDQ Switching Моде 
設定 VDDQ 切換 模式 


P VDDQ Switching Frequency 
設定 VDDQ 切换 频率 。 


BP VPP Current Limit 
設定 VPP 電流 限 制 


В VPP Switching Mode 
設定 VPP 切換 模式 


BP VPP Switching Frequency 
設定 VPP 切换 频率 。 
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P Command Rate 

设 定 命令 速率 。 

р tcL 

設定 CAS (Column Address Strobe|] ХЕ Е ° 


р tRCD 
設定 RAS 到 CAS 的 延 泌 時 間 s 


В {ВР 
設定 行 預 充電 時 間 * 


Б tRAS 
設定 RAS (Ком Address strobe] 活动 时 间 。 


Б tRFC 
設定 更新 活動 或 更新 痴 期 的 時 間 s 


je +Sub Timing Configuration 


je tRFCPB 
設定 毎 個 記憶 庫 更 新 活動 或 更新 洞 期 的 時 間 * 


Б tREFI 
設定 REFI 時 間 


o 


р tWR 
设 定 写 入 恢复 时 间 。 


> tWTR 
设 定 写 入 到 读 取 的 延至 时 间 。 


В МТА 
设 定 内 部 写 入 到 内 部 读 取 命令 时 间 。 


je tRRD 
設定 RAS 到 RAS ШЕШЕН 


ytRRD L 
設定 同 階層 不同 組合 的 RAS 至 RAS 的 延 滩 时 间 。 


je tRTP 
設定 讃 取 至 預 充電 命 念 延 泌 時 間 * 


В tFAW 
设 定 允 许 四 个 启动 具有 相同 等 级 的 时 间 窗 口 。 


> tCWL 
設定 CAS ЛИНЕН о 
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ІСКЕ 
設定 CKE 最 短 时 间 。 


р tCCD 
設定 CCD 时 间 。 


PtccD L 
設定 CCD 时 间 。 


je +Turn Around Timing Configuration 


Turn Around Timing Setting Моде 
选取 记 迟 体 转 向 时 序 模式 。 


P tRDRDSG 
设 定 不 同等 级 分 隔 参数 之 间 读 取 过 


P tRDRDDG 
设 定 不 同 模 组 之 问 读 取 过 迄 時 間 s 


P tRDRDDR 
设 定 不 同等 级 分 隔 参 数 之 间 读 取 过 


je tRDRDDD 
设 定 不 同 模 组 之 问 读 取 过 ЗЕ Е 


je tWRWRSG 
设 定 不 同等 级 分 隔 参 数 之 问 写 入 过 


P tWRWRDG 
设 定 不 同 模 组 之 间 富 入 过 ЗВ] 


Py tWRWRDR 
設定 不同 等 級 分 隔 参 敷 之 間 寛 入 過 


P tWRWRDD 
设 定 不 同 模 组 之 间 写 入 过 ЗВ] 


P tRDWRSG 


设 定 不 同等 级 分 隔 参 数 之 间 从 读 取 到 写 入 的 延 


P tRDWRDG 


逮 时 间 。 


逮 时 间 。 


逮 时 间 。 


逮 时 间 。 


ЕВА 
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P tRDWRDR 


设 定 不 同等 级 分 隔 参 数 之 间 从 读 取 到 写 入 的 延 


Вајо 
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je tRDWRDD 


设 定 不 同 模 组 之 问 从 读 取 到 
je tWRRDSG 
设 定 不 同等 级 分 隔 参 数 之 问 
je tWRRDDG 
设 定 不 同 模 组 之 问 从 读 取 型 
>» tWRRDDR 
设 定 不 同等 级 分 隔 参 数 之 问 
P tWRRDDD 
БӨЛЕТІНІ ЕН ЕСЕН 


ЛАН 


从 读 取 到 富 入 的 延 逮 时 间 。 


富 入 的 延 逮 时 间 。 


富 入 的 延 逮 时 间 。 


je +Advanced Timing Configuration 


je tWPRE 
設定 tWPRE 时 间 。 


je tRPRE 
設定 tRPRE 时 间 。 


je tWRPRE 
設定 tWRPRE 时 间 。 


je tRDPRE 
设 定 tRDPRE 时 间 。 


КХР 
設定 tXP 时 间 。 


je tXPDLL 
設定 tXPDLL 时 间 。 


PP tXPDLL 
設定 tXPDLL 时 间 。 


je tPRPDEN 
设 定 tPRPDEN 时 间 。 


je tRDPDEN 
设 定 tRDPDEN 时 间 。 


je tWRPDEN 
設定 tWRPDEN 时 间 。 


je tcPDED 
设 定 tCPDED 时 间 。 
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je tAONPD 
設定 tAONPD 时 间 。 


etREFIx9 
設定 tREFlx9 时 间 。 


р tXSDLL 
設定 tXSDLL 时 间 。 


» tZQOPER 
设 定 tZQOPER 时 间 。 


р tMOD 
设 定 1МОР 时 间 。 


P tZQCS 
設定 tZQCS 时 间 。 


P tZQCAL 
設定 tZQCAL 时 间 。 


>» tXSR 
設定 tXSR 时 间 。 


je tREFSBRD 


設定 tREFSBRD НӘ о 


je tcsH 
設定 tCSH 时 间 。 


> tCSL 
設定 tCSL 时 间 。 


PP tCA2CS 
設定 tCA2CS 时 间 。 


je tCKCKEH 
設定 tCKCKEH 时 间 。 


je tCSCKEH 
設定 tCSCKEH 时 间 。 


je tRFM 
設定 tRFM 时 间 。 


> ОБЕЕКІ 
設定 OREFRI 时 间 。 
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» +Latency Timing Configuration tRTL/tIOL 


je Latency Timing Setting Mode 
选取 延 怪 时 序 模 式 。 

je RTL Init Value (СНА) 

ӘЛЕМНІҢ А 的 初始 КТІ 值 (往返 延 珠 ]。 
je RTL Init Value (СНВ) 

кан В 的 初始 RTL 值 (往返 延 退 j。 


je tRTL (CHA/D0/R0] 
设 定 通道 A;DIMM0*RANK0 ЗЕ ИЕНІ 


о 


je tRTL (CHA/DO/R1) 
设 定 通 道 A;DIMM0*RANK1 的 往返 延 束 时 间 


ЕТІ [CHA/D1/R0] 
设 定 通道 A;DIMM1*RANK0 的 往返 延 束 时 间 
je tRTL (CHA/D1/R1) 
设 定 通道 A;DIMM1*RANK1 的 往返 延 束 时 间 


ЕТІ (CHB/DO/RO) 
设 定 通道 B;DIMM0，RANK0 的 往返 延 珠 时 间 


о 


о 


о 


о 


je tRTL (CHB/DO/R1) 
设 定 通道 B;DIMM0，RANKI1 的 往返 延 珠 时 间 


je tRTL [CHB/D1/R0) 
设 定 通道 B;DIMM1，RANK0 的 往返 延 珠 时 间 


je tRTL (CHB/D1/R1) 
设 定 通道 B;DIMM1，RANKI1 的 往返 延 珠 时 间 


о 


о 


о 


> +Misc Item 


> Safe Boot Retry 
使 此 项 目 在 启动 时 达到 最 佳 记 局 体 相 容 性 。 


P DRAM Voltage Boost 


а ыт зала Иа ы 
ХЖЕ9 


Ф ODT Finetune (СНА) 
設定 0DT [ON-die termination] ЕЭ 013838 A 的 超频 能 力 和 稳定 性 。 


P 0DT Finetune (СНВ) 
設定 0DT [ON-die termination] {8 › 1% 22018883838 В 的 超频 能 力 和 稳定 性 。 
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P Rx Equalization 
設定 Rx Equalization {ёо 


> VTT орт 
启用 或 停 用 VTT 0DT 功能 。 


PP Enhanced Interleave 
启用 或 停 用 Enhanced Interleave 支援 


jw +0п-Оіе Termination Configuration 


р Rtt Wr [CHA/D0) 
设 定 通道 ADIMM0 的 0DT RTT_WR。 


» Кї Мот Rd(CHA/D0) 
设 定 通道 A;DIMM0 的 0DT RTT_NOM_RD 时 间 。 


je Вії Мот У/г(СНА/0) 
设 定 通道 A;DIMM0 的 0DT RTT_PARK 时 间 。 


» Rtt Park [CHA/D0) 
设 定 通道 A テ DIMM0 的 0DT RTT_PARK。 


» Ки Park Dqs [CHA/D0) 
设 定 通道 A,DIMM0 的 0DT RTT_PARKs 


р Rtt Wr (CHA/D1) 
设 定 通 道 ADIMM1 的 0DT RTT_WRs 


je Кї Мот Ва(снА/р1) 
设 定 通道 A;DIMM1 的 0DT КТТ. МОМ RD В 9 


jw Rtt Мот Мг(СНА/О1) 
设 定 通 道 A;DIMM1 的 0DT RTT NOM WR 时 间 。 


jw Ки Park (CHA/D1) 
设 定 通 道 A;DIMM1 的 0DT RTT_PARK。 


» Rtt Park Dqs (CHA/D1) 
设 定 通 道 A;DIMM1 的 0DT RTT_PARK 005° 


р Rtt Wr [CHB/D0) 
设 定 通 道 B;DIMM0 的 0DT RTT_WR。 


je Кї Мот Ва(снв/ро) 
设 定 通道 B;DIMM0 的 0DT RTT_NOM RD 时 间 。 


» Вії Мот У/г(СНВ/р0) 
设 定 通道 B;DIMM0 的 0DT RTT_NOM_WR 时 间 。 


» Rtt Park [CHB/D0) 
设 定 通道 B;DIMM0 的 0DT RTT_PARK。 
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jw Ки Park Dqs [CHB/D0) 
设 定 通道 B,DIMM0 的 0DT RTT_PARK。 


р Rtt Wr [CHB/D1) 
设 定 通 道 B;DIMM1 的 ОПТ RTT_WR。 
je Кї Мот Rd(CHB/D1) 
设 定 通 道 B;DIMM1 的 ODT RTT_NOM_RD。 
je Rtt Мот У/г(СНВ/р1) 
设 定 通 道 B;DIMM1 的 ООТ RTT_NOM_WR。 
» Ви Park (CHB/D1) 
设 定 通 道 B;DIMM1 的 ODT RTT_PARK。 


» Ки Park Dqs [CHB/D1) 
设 定 通 道 B;DIMM1 的 0DT RTT_PARK DQS。 


P Memory Fast Boot 

必用 或 停 用 毎 次 開 機 時 的 記憶 購 初 始 化 和 訓 練 * 

[Auto] 此 设 定 会 由 ВІ05 自动 进行 配置 。 

[Enabled] 系 統 會 完 整 備 存 記憶 肝 初 次 初 始 化 奥 訓練 的 槽 案 > 因 此 記 憶 購 在 開 機 時 無 
需 初 始 化 和 訓 練 > 进而 加 速 系统 开机 时 间 。 

[Disabled] ”每 次 开机 时 记 慷 体 都 会 初始 化 和 训 训练 。 

[No Training] 毎 次 開 機 時 記憶 購 都 不 會 訓練 * 

[SlowTraining] 每 次 开机 时 记 居 体 都 会 训练 。 


Memory Fast Boot When OC Fail 
ВК Е НЕ ЕЕ ЕТЕНЕ ЕН ЛА ЬЯ Ао 


je DigitALL Power 
Enter ЖЛ о 8 ЕРІНЕ CPU 的 电压 / 電流 / 温度 相关 的 保护 人 条 


CPU Loadline Calibration Control 

CPU 电压 将 根据 CPU 负载 按 比例 降低 * 更 高 的 负载 线 校准 可 以 获得 更 高 
好 的 超频 性 能 ;但 会 提高 CPU 和 VRM 的 温度 如果 设 定 为 Auto; BI0S 将 
ХЕ9 


的 直 压 和 良 
自动 配置 设 


Ы CPU Loadline Saturation Control 
启用 或 停 用 CPU loadline saturation 控制 如 果 设 定 为 Auto:BIOS 将 自动 配置 设 定 。 


Py CPU Loadline Saturation (еуеЦА) 
設定 CPU loadline saturation 級別 如果 設定 為 Auto:BIOS 将 自动 配置 设 定 。 
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BP CPU Over Voltage Protection 

本 項 設 дылы е 如果 設定 為 Auto:BIOS 将 自动 配置 设 定 " 较 高 电压 表示 较 低 
防護 > 可能 會 損壊 系 統 

BP CPU Over Current Protection 

本 項 設 定 CPU теи ЕВА Па ХЕ Аџіо›ВІО5 将 自动 配置 设 定 。 

[Auto] 此 设 定 会 由 BIOS 自动 进行 配置 

[Enhanced] ”扩充 过 电流 保护 的 电流 和 范围 。 


№ CPU Switching Frequency 

本 項 設定 PWM 工作 速度 ;以 稳定 CPU 核心 電 歴 > 減少 濾 波 限 償 sPWM 工作 数值 越 
高 ,MOSFET 温度 将 随 之 升 高 > 因此 在 增加 PWM 工作 頻 率 前 > 請 務 必 確認 巳 備 好 

MOSFET 降温 的 解决 方案 "如 果 设 定 为 AutoBIOS 将 自动 配置 设 定 。 

Py CPU VRM Over Temperature Protection 

改 用 或 停 用 CPU 电压 调节 模 组 过 热 保护 。 


№ CPU GT Loadline Calibration Control 

CPU 电压 将 根据 CPU 負 載 披 比例 降 低 * 更 高 的 負 載 線 校 準 可以 獲得 更 高 的 電 礎 和良 
好 的 超频 性 能 ,但 会 提高 CPU 和 VRM 的 温度 。 

BP CPU GT Over Current Protection 

本 項 設 定 CPU da 如 果 设 定 为 Auto， BI0S 将 自动 配置 设 定 。 

[Auto] 此 设 定 会 由 ВІ05 自动 进行 配置 。 

[Enhanced] ”扩充 过 电流 保 访 的 电流 和 范围 。 


BP CPU GT Switching Frequency 
本 項 設 定 PWM 工作 速度 ,以 稳定 CPU GT 電 礎 > 減少 濾 波 限 値 >PWM 工作 数值 越 
高 ;MOSFET 温度 将 随 之 升 高 > 因此 在 增加 PWM 工作 频率 前 ,请 务必 确认 已 备 好 
MOSFET 降温 的 解决 方案 "如 果 设 定 为 Auto， B10S 将 自动 配置 设 定 。 
CPU AUX Loadline Calibration Control 
CPU AUX 电压 将 根据 CPU 負 載 投 比 例 降 低 < 更 高 的 負 載 線 校 準 可以 獲得 更 高 的 電 歴 
和 良好 的 超频 性 能 但 会 提高 CPU 和 VRM 的 温度 。 

BP CPU Core Voltage Monitor 

選 控 目標 項目 以 監 測 CPU 核心 电压 
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BP CPU Core Voltage Mode 

設定 CPU Core 电压 模式 。 

[Auto] 此 设 定 会 由 BIOS 自动 进行 配置 。 

[Adaptive Моде] 自动 设 定 调试 性 电压 以 优化 系统 性 能 。 

[Override Моде] 人 允许 手动 谁 定 电压 。 

[Offset Mode] 允许 设 定 偶 移 电压 芷 选择 电压 偏 移 模式 。 

[Adaptive + Offset] 自動 設定 調 試 性 電 歴 並 旬 許 設定 偏 移 電 礎 

[Advanced Offset] 人 免許 在 子 灯 昌 中 手動 設定 電 礎 和 偏 移 電 礎 > 
[Adaptive+Advanced Offset] ”人 允许 在 子 选 单 中 手动 设 定 调 试 性 电压 和 偶 移 志愿。 


BP CPU Core Voltage 
設定 CPU Core 内 核 電 歴 如果 設定 為 自 動 :BI0S 将 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


BP CPU Core Voltage Offset Mode 
选择 CPU 内 核电 压 偏 移 模式 。 


BP CPU Core Voltage Offset 
設定 CPU 内 核电 压 的 偏 移 值 。 


BP Advanced Offset Mode 
按 Enter 进入 子 选单 


je Set Voltage Offset When Running CPU Ratio х8 


BP Voltage Offset Control 
选择 电压 偏 移 模式 。 


BP Voltage Offset Target 
设 定 偏 移 值 。 


je Set Voltage Offset When Running CPU Ratio x25 


BP Voltage Offset Control 
选择 电压 偏 移 模式 。 


BP Voltage Offset Target 
設定 偏 移 値 


je Set Voltage Offset When Running CPU Ratio х35 


BP Voltage Offset Control 
选择 电压 偏 移 模式 。 
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BP Voltage Offset Target 
設定 偏 移 値 


je Set Voltage Offset When Running CPU Ratio x43 


BP Voltage Offset Control 
选择 电压 偏 移 模式 。 
BP Voltage Offset Target 
設定 偏 移 値 * 
je Set Voltage Offset When Running CPU Ratio х48 
je Voltage Offset Control 
选择 电压 偏 移 模式 。 
BP Voltage Offset Target 
設定 偏 移 値 
je Set Voltage Offset When Running CPU Ratio х50 
BP Voltage Offset Control 
选择 电压 偏 移 模式 。 
BP Voltage Offset Target 
设 定 偏 移 值 。 
BP Set Voltage Offset When Running CPU Ratio x51 
je Voltage Offset Control 
选择 电压 偏 移 模式 。 
BP Voltage Offset Target 
設定 偏 移 値 
P CPU GT Voltage Mode 
設定 CPU GT 电压 模式 。 


[Auto] 此 设 定 会 由 BIOS 自动 进行 配置 
[Adaptive Mode] 自動 設 НЕЕ 统 性 能 。 
[Override Моде ”人 允许 手动 谁 定 电压 

[Offset Mode] 允许 设 だ 何人 
[Adaptive+ Offset] 自動 設定 調 試 性 電 歴 並 旬 許 設定 偏 移 電 礎 
[Advanced Offset] “允许 在 子 选 单 中 手动 设 定 电 压 和 偶 移 电压 
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P CPU GT Voltage 
設定 CPU GT 電 礎 < 如果 設定 為 自 動 *BI0S 将 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


BP CPU GT Voltage Offset Mode 
选择 CPU GT 电压 仿 移 模式 。 


BP CPU GT Voltage Offset 
設定 CPU GT 電 礎 的 偏 移 値 


Py СРО Е-Соге L2 Voltage 模式 
設定 CPU E-Core L2 電 歴 模式 


[Auto] 此 设 定 会 由 BIOS 自动 进行 配置 
[Adaptive Mode] 自動 設定 調 試 | ЕЕ 性 能 。 
[Override Mode] ”允许 手动 谁 定 电压 

[Offset Mode] 允许 设 定信 和志 асс 
[Adaptive + Offset] А &255Е 9501 8810 5 ХЕ (875 858 
[Advanced Offset] ЖЕРІГЕН ЕЕ ЖИЕ Ез ЕЕ 


а СРО Е-Соге L2 Voltage 
ХЕ CPU E-core 12 电压 。 如 果 设 定 为 自动 ;BI0S 将 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


BP CPU Е-Соге L2 Voltage Offset Mode 
ЕЕ CPU E-core L2 電 礎 偏 移 模式 


4 CPU Е-Соге L2 Voltage 0ffset 
ТЕ CPU E-core L2 電 歴 的 偏 移 電 礎 


CPU SA Voltage Mode 
ТЕ CPU SA 电压 模式 。 


[Auto] 此 设 定 会 由 BI0S 自动 进行 配置 
[Adaptive Mode] 自動 設 ЕЗ ЖЕККЕН 统 性 能 。 
[Override Моде] ”允许 手动 谁 定 志 压 

[Offset Mode] ионини ЕН: 
[Adaptive + Offset] 自動 設定 調 試 性 電 歴 並 旬 許 設定 偏 移 電 歴 
[Advanced Offset] ЖЕНГЕН ЕЕ ЖИЕ Ез о 
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Py CPU SA Voltage 
設定 CPU SA 電 礎 < 如 果 設 定 為 自 動 *BIOS 将 自动 设 定 电 压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


№. CPU SA Voltage Offset Mode 
选择 CPU SA 電 歴 偏 移 模式 


№. CPU SA Voltage Offset 
設定 CPU SA 電 礎 的 偏 移 値 


P CPU VDDQ Voltage 
設定 CPU VDDQ 电压 。 


PP CPU VDD2 Voltage 
設定 CPU VDD2 電 歴 如果 設 定 為 自 動 :BIOS 将 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


Py CPU 1.05 Voltage 
設定 CPU 1.05 電 歴 如果 設定 為 自動 BIOS 将 自动 设 定 电 压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


Р CPU 1.8 Voltage 
設定 CPU 1.8 电压 。 如 果 设 定 为 自动 ,BI0S 将 自动 设 定 电 压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


Py CPU AUX Voltage 
設定 CPU AUX 電 礎 < 如果 設定 為 自 動 :BIOS 将 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


Ы CPU PLL SFR Voltage 
設定 CPU PLL SFR 電 歴 < 如果 設定 為 自 動 :BIOS 将 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


P GT PLL SFR Voltage 
設定 GT PLL SFR 電 礎 < 如果 設定 為 自 動 *BIOS 将 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


P Ring PLL SFR Voltage 
設定 Ring PLL SFR 電 歴 如果 設定 為 自動 BI0S 将 自动 设 定 电 压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


Р SA PLL SFR Voltage 
設定 SA PLL SFR 電 歴 如果 設定 為 自動 *BI0S 将 自动 设 定 电 压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


Р Е-Соге L2 PLL SFR Voltage 


設定 E-core L2 PLL SFR 电压。 如 果 设 定 为 自动 ,Bl0S 将 自动 设 定 电 压 或 您 可 以 手动 设 
定 。 
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Ы MC PLL SFR Voltage 
設定 MC PLL SFR 電 礎 < 如 果 設 定 為 自 動 *BIOS 将 自动 设 定 电 压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


PP DRAM Voltage 
設定 DRAM 電 礎 < 如果 設定 為 自 動 :*BI0S 将 自动 设 定 电 压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


> Eventual ОРАМ Voltage 


设 定 最 终 电压 。 该 电压 是 开机 顺序 的 训练 阶段 之 后 的 DRAM 启动 电压 。 如 果 Auto (自動 ) 
BI0S 将 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


P DRAM VTT Voltage 
設定 DRAM VTT 電 歴 如果 設定 為 自動 BIOS 将 自动 设 定 电 压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


Р. DRAM VPP Voltage 
設定 DRAM VPP 電 歴 如果 設定 為 自動 BIOS 将 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


» DRAM VREF Уойаде Control 
选择 要 用 CPU 或 硬 骨 控 制 的 DRAM VREF 电压 。 


> DRAM DIMMA1 VREF Voltage 
設定 DIMMA1 VREF 电压 。 如 果 设 定 为 自动 ;BI0S 将 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


> DRAM DIMMA2 VREF Voltage 
設定 DIMMA2 VREF 电压 。 如 果 设 定 为 自动 ;BI0S 将 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


> DRAM DIMMB1 VREF Voltage 
設定 DIMMB1 VREF 電 歴 > 如果 設定 為 自動 BIOS 将 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


> DRAM DIMMB2 VREF Voltage 
設定 DIMMB2 VREF 電 歴 > 如果 設定 為 自動 *BIOS 将 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


DRAM Voltage Mode 
ВНЕ DRAM 電 歴 模式 
[Link] 可 让 您 针对 所 有 记 导体 


通道 设 定 DRAM 电压 。 
[UnLink] 可 让 您 对 个 别 记 导体 通道 设 定 


DRAM 电压 。 
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P DRAM Voltage 


设 定 记 迟 体 通道 的 DRAM 电压 如 果 设 定 为 自动 ;BIOS Я 
ХЕ9 


Р. ОКАМ DIMMA1 Voltage 
設定 DRAM DIMMA1 分 隔 电压 如 果 设 定 为 自动 ,BIOS л 
定 。 


Py DRAM DIMMA2 Voltage 


锤 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 


設定 DRAM DIM MA2 分 隔 電 礎 < 如果 設定 為 自 動 ?BI0S 将 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 


定 。 

Р. DRAM DIMMB1 Voltage 
設定 DRAM DIMMB1 分 隔 電 歴 > 如 果 設 定 為 自動 ?BIOS』 
定 。 


Р. DRAM DIMMB2 Voltage 


竺 自 动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 


設定 DRAM DIMMB2 分 隔 电 压 。 如 果 设 定 为 自动 ,BIOS Д 
定 。 


Р. DRAM VDDQ Voltage 


竺 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 


設定 DRAM VDDQ 電 歴 如果 設定 為 自動 *BI0S 将 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


bP DRAM DIMMA1 VDDQ Voltage 

設定 DRAM DIMMA1 VDDQ 分 隔 電 屋 < 如果 設定 為 自動 
手動 設定 ? 

bP DRAM DIMMA2 VDDQ Voltage 

設定 DRAM DIMMA2 VDDQ 分 隔 电压 如 果 设 定 为 自动 ， 
手动 设 定 。 


P DRAM DIMMB1VDDQ Voltage 


P DRAM DIMMB2 VDDQ Voltage 


設定 DRAM DIMMB2 VDDQ 分 隔 电压 。 如 果 设 定 为 自动 ， 
手动 设 定 。 


Р. DRAM VPP Voltage 


BIOS 将 自动 设 定 电 压 或 您 可 以 


BIOS 将 自动 设 定 电压 或 您 可 以 


BIOS 将 自动 设 定 电 压 或 您 可 以 


BIOS 将 自动 设 定 电 压 或 您 可 以 


設定 DRAM VPP 電 歴 如果 設定 為 自動 *BI0S 将 自动 设 定 电 压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


Py DRAM DIMMA1 ҮРР Voltage 
設定 DRAM DIMMA1 VPP 分 隔 志 压 。 如 果 设 定 为 自动 ,B 


алға 
вх ДЕ о 


105 将 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手 
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Py DRAM DIMMA2 ҮРР Voltage 
設定 DRAM DIMMA2 VPP 分 隔 电 压 。 如 果 设 定 为 自动 ,BlI0S 将 自动 设 定 电 压 或 您 可 以 手 


Елге 
вх ДЕ о 


P DRAM DIMMB1 VPP Voltage 
設定 DRAM DIMMB1 VPP 分 隔 電 礎 c 如 果 設 定 為 自 動 :BI0S 将 自动 设 定 电 压 或 您 可 以 手 


алға 
вх ДЕ о 


В. DRAM DIMMB2 VPP Voltage 
設定 DRAM DIMMB2 VPP 分 隔 電 歴 > 如 果 設 定 為 自動 :BI0S 将 自动 设 定 电 压 或 您 可 以 手 


Елге 
в ДЕ о 


y РСН 0.82 Voltage 
設定 PCH 0.82 电压 。 如 果 设 定 为 自动 ,BlI0S 将 自动 设 定 电压 或 您 可 以 手动 设 定 。 


Memory 0C Retry Count 
设 定 记 居 体 超频 的 次 数 " 当 记 居 笨 重 试 超频 失败 达到 设 定 的 次 数 时 ， 系统 将 回 到 上 次 可 用 
НУ ЕН ЕА о 


P CPU Memory Changed Detect 

局 用 或 停 用 CPU 或 记 迟 体 更 换 和 后 开机 时 系统 发 出 警告 讯息 的 功能 。 

[Enabled] 开机 时 系统 会 发 出 警告 讯息 ,然后 使 用 者 必须 载 入 新 装置 的 预 设 值 。 
[Disabled] 停 用 此 功 能 並 儲 存 目前 的 BIOS 設定 

» ОС Quick View Timer 

此 项 目 用 来 设 定 0C 设 定 值 显示 於 将 幕 上 的 持续 时 间 。 如 设 为 ПізаМейі» BI0S 将 不 会 显示 
ОС 设 定 值 的 变化 。 

P CPU Specifications 

按 Enter 进入 子 选 单 * 子 选单 显示 已 安装 CPU 的 讯息 "请 按 F4 随时 进入 查看 本 讯息 " 唯 
7264 


№. CPU Technology Support 
Ж Enter ЕЛГЕН ДЕН ЕЕ СРО 的 关键 特点 。 唯 读 。 


Py MEMORY-Z 


按 Enter 进入 子 选单 "此 子 选 单 会 颗 示 已 安装 记 居 体 的 所 有 设 定 值 和 时 序 。 请 按 F5 随时 
进入 查看 本 讯息 。 
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SETTINGS 


jw DIMMx Memory SPD 


Ж Enter 进入 子 选 单 * 子 选单 显示 已 安装 记 居 体 的 讯息 " 唯 读 。 


тір 


№ CPU Features 
按 Enter 进入 子 选单 


Motherb: 


SETTINGS 


Озе USB to аз BIOS 


M-FLASH 


BP Limit CPUID Maximum 
履 用 或 停 用 延伸 CPUID (89 


[Enabled] 对 於 一 些 较 蔓 的 不 支援 延伸 CPUID 值 的 作业 系统 ,BI0S 限制 CPUID 
输入 值 的 最 大 值 , 以 便 解决 启动 阶段 的 一 些 风 云 。 


[Disabled] ”使 用 实际 最 大 的 CPUID 输入 值 。 


je Intel Virtualization Tech 
敗 用 或 停 用 Intel 虚 氨 化 技术 。 


[Enabled] ”开启 Intel 虚 气 化 技术 ,允许 在 一 台电 脑 上 的 不 同 独立 分 区 跑 不 同 的 作 
业 系 统 系 统 表 现 就 好 像 虚 气 的 多 个 系统 。 


[Disabled] 停 用 此 功能 。 


je Intel VT-D Тесһ 
启用 或 停 用 InteLVT-D (Intel Virtualization for Directed 1/0) 技术 。 
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> Сопіго! IOMMU Pre-boot Веһауіог 


启用 或 停 用 在 预 启 动 环境 中 的 10MMU (1/0 Memory Management Опії]о & Intel VT-D 
設定 為 Enabled (启用 ) 时 ,此 项 目 将 出 现 。 


PP ОМА Control Guarantee 


启用 或 停 用 DMA (Direct Memory Accessj 控制 保证 。 当 Intel VT-D 設定 為 Enabled ( 
启用 ) 时 :此 项 目 将 出 现 。 


> Hardware Prefetcher 

必用 或 停 用 硬 購 預 取 器 [MLC Streamer prefetcherls 

[Enabled] ”人 允许 CPU 硬 删 预 取 器 将 数据 和 指令 从 记 居 体 自 动 预存 到 L2 缓存 器 中 
ЯЕ 減少 記憶 購 証 取 時 間 

[Disabled] (ААТА ЕЕ о 


je Adjacent Сасһе Line Prefetch 

启用 或 停 用 硬 体 预 取 器 CPU 硬 体 预 取 器 (МІС Spatial prefetcherls 

[Enabled] ЕЕН 减少 高 速 缓存 延 逮 , 提 高 特定 应 用 程式 
性 能 。 


[Disabled] 读 取 请 求 的 高 速 缓存 数据 。 


> CPU AES Instructions 


局 用 或 停 用 CPU AES [Advanced Encryption Standard-New Instructionsj 支援 此 项 
目 僅 在 営 CPU 支援 此 功能 时 才 会 显示 。 


> СЕС Lock 

锁定 或 打开 MSR 0xE2[15]、 CFG 锁 位 。 
[Enabled] 锁定 CFG 锁 位 。 
[Disabled] 打開 CFG 鎖 位 
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M-FLASH 功能 表 


M-FLASH 功能 表 人 允许 您 使 用 USB 随身 碟 更 新 BI0S。 


请 从 MSI 网 站 下 载 符合 您 主机 板 型 号 的 最 新 BI0S 档案 。 然 后 将 BI0S 档案 存 到 USB 随 


Во РЕЯ ВІО5° 
1. 将 内 含 更 新 档 的 USB 随身 碟 插 入 电脑 


2. ВЕЗЕ M-FLASH 标 答 ,会 立即 出 现 确认 讯息 "点 选 Yes 重新 启动 ,进入 更 新 模式 。 


System will auto reboot and enter flash mode. 


Do уои want to enter flash mode? 


Yes | 


3. 系统 将 进入 更 新 模式 ,重新 启动 后 将 出 现 档 案 选 项 选 


File Path :fs0:\ 


Drive File 


2015/07/01 12:34:56 
2015/07/02 12:34:56 
2015/07/03 12:34:56 
2015/07/04 12:34:56 
2015/07/05 12:34:56 
2015/07/06 12:34:56 


2015/07/07 12:34:56 
2015/07/08 12:34:56 
2015/07/09 12:34:56 
2015/07/10 12:34:56 


ЕНУ BIOS 档案 ;进行 BI0S 更 新 。 


更 新 进度 100% 完成 后 ,系统 会 自动 重新 启动 。 


BIOSFILE01 
BIOSFILE02 
BIOSFILE03 
BIOSFILE04 
BIOSFILE05 
BIOSFILE06 
BIOSFILE07 
BIOSFILE08 
BIOSFILE09 
BIOSFILE10 
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ee PROFILE 功能 表 
选单 允许 您 设 定 ВІ05 设 定 档 。 


Overclocking Pr 


<ЕТТІМС5 


> Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 
超频 设 定 档 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6° 按 Enter Л. 8880 


BP Set Мате for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 
命名 超频 设 定 档 。 


BP Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 
储存 超频 设 定 档 。 


BP Load Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 
下 载 超频 设 定 档 。 


> Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 
清除 超频 设 定 档 。 


BP ОС Profile Load from ВОМ 
从 ВІ05 КОМ 下 载 超频 设 定 档 。 


> ОС Profile Save to USB 
将 超频 设 定 档 储存 到 USB 随身 碟 。USB 随身 碟 应 仅 限 FAT/ FAT32 格式 。 


» ОС Profile Load from USB 
将 超频 设 定 档 下 载 到 USB 随身 碟 。USB 随身 碟 应 仅 限 FAT/ FAT32 格式 。 
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HARDWARE MONITOR 功能 表 


此 选单 允许 您 手動 調整 風扇 球 度 並 偵 測 CPU/ 系统 电压 
选择 要 在 风 局 作业 窗口 中 蜂 示 的 温度 曲 综 [ 白 色 | 


П 


选择 目标 风扇 的 风扇 模式 选择 其 中 一 个 风扇 配置 


About Help х 


CPUT PUMP 1 System 3 | System4 
0RPM 
MOS [System5 tem 8 | TW Flow 1 
点 选 以 启用 
Smart Fan 
85/1857Ғ/ 
70°C/158°F/ 
Temperature Source 55'C/131'F/ 一 Smart Fan 負 
:CPU 40C/104F/ 13% Елі 


CPU Fan1 step up time 
:0.1s 


БЕЛЕ 


CPU Fan1 step down time 
10.15 


| All Full Speed(F) AULSetDefaul(D) | All Set Cancel(C) 一 设 定 按钮 


。Smart Fan - 此 设 定 启 用 / 停 用 Smart Fan 功能 *Smart Рап =. БЕТЕР, 
根据 当前 的 CPU/ 系 統 温度 自動 調節 СРО ЖЕНЕ 束 度 ,避免 过 热 而 损坏 系统 。 


> Settings Buttons 
" АЦ Full Speed - 配置 所 有 风扇 以 全 速 运 行 。 


= АЦ Set Default - 配置 所 有 风 局 速度 为 BIOS 预 设 值 。 
= АЦ Set Cancel - 放 奉 当前 更 改 兹 恢复 所 有 风扇 的 先前 设 定 。 


у ғғ 


ВЕЗЕ 85 78А ат 5 ВВНЕГК АЗЕ ДЕТТ2 


BI0S 设 定 67 


调整 风 局 


Т. ШЕБІНЕРЕЫ :站 在 风扇 作业 窗口 中 显示 风扇 转速 比 曲线 (黄色 j。 
2. 点 选 益 拖 动工 作 点 以 调整 风 属 速度 。 


Hardware Monitor 


BE Temperature 


PWM 〇 DC 〇 Auto 


Temperature Source 
:CPU 


CPU Fan1 step up time 
10.15 


CPU Fan1 step down time 
10.15 
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选择 其 中 一 个 风扇 调整 


About Help 


CPU 1 PUMP 1 | System 1 | System 2 | System 3 m4 
0RPM 0 ВРА 


MOS System5 | System 6 т 7 | Ѕуѕіет 8 | WFlow 1 


Smart Fan Mode 
85'C/1185"F/ 
70/15ҒҒ/ 
55С/13ГҒ/ 
40C/1104F/ 


负载 点 


AllFull Speed(F) | АШ Set Default(D) | AlLSet Cancel(C) 


重 设 ВІ05 


某 些 情况 下 ,您 可 能 会 需要 将 BI0S 复原 为 出 厂 预 设 值 ;以 解决 部 份 特定 问题 ”有 多 种 方 法 
可 重 设 ВІ05: 


。 前 往 BI0S， 然 后 按 Fe 载 入 最 佳 化 预 设 值 。 
。 将 主机 板 上 的 清除 CM0S 功能 跳 线 短路 。 
。 按 下 背 板 /0 上 的 清除 CM0S 按钮 [可 选 ]。 


(Уу ва 


在 清除 СМО5 ӘН АЕ ова 218168 аја А СМ05 跌 线 / 投 
#41221 # ВІ05° 


更 新 ВІ05 


以 M-FLASH 更新 BI0S 
更 新 前 : 
21 MSI 网 站 下 载 符合 您 主机 板 型 号 的 最 新 BI0S 档案 。 然 后 将 BIOS 档案 存 到 USB 随 


更新 BIOS: 


1. 2382 ВІОЅ 切换 开关 以 切换 到 目标 BI0S ROM。 如 果 您 的 主机 板 没 有 此 开关 ;请 
ӘНЕ |Н 8 о 


2. 将 内 合 更 新 档 的 USB 随身 碟 插 入 USB 连接 埠 。 
3. 请 依 下 列 方式 进入 更 新 模式 。 
= 重 新開 機 並 在 POST 期 间 按 压 Ctrl + F5 按键 ,站 点 选 确定 以 重新 启动 系统 。 


= 重 新 開 機 並 在 POST 期 间 按 压 Del 按键 进入 ВІОЅ› 28 M-FLASH ФЕКЕРЕ 
以 重新 启动 系统 。 


4. ЕНУ BIOS 档案 ;进行 BI0S 更 新 。 
5. 出 现 提示 时 ,点 选 Yes 按钮 开始 恢复 BI0S。 
6. 更 新 进度 100% 完成 后 ,系统 会 自动 重新 启动 。 
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以 MSI Center 更 新 BI0S 

更 新 前 : 

。 确保 已 经 安装 网 路 驱动 程式 , 且 已 正确 设 定 网 际 网 路 连 线 。 
。 请 在 更 新 BI0S 之 前 ;关闭 其 他 所 有 应 用 程式 软体 。 
更新 BIOS: 

安 装 並 開 敗 MSI CENTER 並 准 入 Support 页 面 。 
选取 Live Update 芷 按 一 下 进 障 按钮 

选取 BI0S 档案 益 按 一 下 Install 按钮 。 

安装 提示 出 现 和 后 , 按 一 下 Install 按钮 。 

系统 将 自动 重新 启动 站 更 新 BI0S。 

更 新 进度 100% 完成 后 ,系统 会 自动 重新 启动 。 


以 Flash ВІ05 按钮 更 新 ВІ05 
1. 请 从 MSIe 网 站 下 载 符 合 您 主机 板 型 号 的 最 新 BIOS 档案 。 
2. ан BIOS 档案 重新 命名 为 MSI.ROM。 然后 将 MSI.ROM 档案 存 到 USB 随身 碟 的 


- a г OO Pb 一 


条 电源 供应 器 连接 至 CPU_PWR1 与 ATX_PWR1cl 不 需要 安 装 CPU #020188) 

将 包含 M5I.ROM 档案 的 USB 随身 碟 插入 背 板 /0 上 的 Flash BI05 连接 埠 。 

ЖҮК Flash ВІ05 按钮 ;以 对 BI0S 进行 更 新 ; 此 时 按钮 旁 的 LED 3878 АРАН о 
更 新 进度 完成 后 ,LED 指示 灯会 同时 关于 。 


和 
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